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	Ο1
	Κλίβανος αποστείρωσης για BSL3 εργαστήριο, με διπλή πόρτα, 700Λ
1. Ο κλίβανος να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις PED Directive 2014/68/UE , Machine Directive Macchine 2006/42/EC , EMC Directive 2014/35/UE , LVD Directive 2006/95/UE , EN ISO 12100 , EN ISO 13857 , EN ISO 13849-1 , EN IEC 60204-1 , EN IEC 61326-1 , EN 61010-1 , EN 61010-2-040 , EN 13445-3 ,ASME , UL 508 A , NPFA 70, NPFA 79 , 
2. H πόρτα φόρτωσης να είναι πιστοποιημένη για BSL3 χώρο, πλήρως στεγανή , της οποίας οι φλάντζες φουσκώνουν κατά την διάρκεια λειτουργίας και στεγανοποιούν.
3. Η Θερμοκρασία αποστείρωσης να είναι από 100 έως 148 oC.
4. Να έχει ικανότητα αποστείρωσης στερεών και υγρών υλικών
5. Η ωφέλιμη χωρητικότητα να είναι 700lit
6. Οι εξωτερικές διαστάσεις να μην ξεπερνάνε 1330 x 1909 x1950mm (Π x B x Υ)
7. Το συνολικό βάρος να μην ξεπερνάει τα 1100kg
8. Να διαθέτει έγχρωμη Οθόνη αφής 5,7’’ για τον προγραμματισμού της συσκευής
9. Να διαθέτει τουλάχιστον 5 προ-ρυθμισμένα προγράμματα αποστείρωσης και τουλάχιστον 25 μνήμες για προγραμματισμό από το χρήστη
10. Να διαθέτει validation port
11. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης των τελευταίων 5.000 κύκλων αποστείρωσης
12. Να έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης (auto diagnostics) που να περιλαμβάνει παραμέτρους όπως χαμηλή στάθμη νερού , πόρτα ανοιχτή, ο κύκλος της αποστείρωσης απέτυχε , η λειτουργία διακόπηκε κτλ.
13. Ο θάλαμος αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και ο κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη γεννήτρια ατμών (για συνεχείς και ταχείες αποστειρώσεις) ενσωματωμένη στο κάτω μέρος του αποστειρωτή για γρήγορη παραγωγή ατμού και να συνδέεται κατευθείαν με την παροχή νερού. 
14. Ο θάλαμος, ο μανδύας ατμού, η πόρτα και η γεννήτρια ατμού να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L και να είναι ελεγμένα σύμφωνα με το PED 2014/68/EC Pressure Equipment Directive.
15. Να διαθέτει εξαιρετική και αποτελεσματική μόνωση για το θάλαμο, την πόρτα και τη γεννήτρια ατμού
16. Η πόρτα να είναι πνευματικά συρόμενη πόρτα
17. Να διαθέτει υλικά υψηλής ποιότητας όπως βαλβίδες, αισθητήρες και transmitters για χωρίς προβλήματα και ασφαλή λειτουργία
18. Να διαθέτει πνευματικές βαλβίδες που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις ηλεκτρικές βαλβίδες.
19. Να διαθέτει μανδύα ατμού που περιβάλλει το θάλαμο για ομοιογενή θέρμανση και αποφυγή συμπύκνωσης στα φορτία.
20. Να διαθέτει μονοβάθμια αντλία κενού με δακτύλιο νερού για την απομάκρυνση του αέρα από το φορτίο πριν από την αποστείρωση θα χρησιμοποιείται στο τέλος του κύκλου για μια αποτελεσματική διαδικασία στεγνώματος
21. Να διαθέτει σύστημα ψύξης συμπυκνωμάτων για την αποχέτευση. 
22. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή στο πάνελ της πρόσοψης. Να εκτυπώνει τις ρυθμίσεις του κύκλου και τις πληροφορίες συντήρησης. Να διαθέτει πρόβλεψη για υπογραφή του χειριστή στο τέλος κάθε κύκλου.
23. Να διαθέτει Κύκλο απολύμανσης για υψηλά παθογόνα, που να περιλαμβάνει μονάδα ταχείας ψύξης με φίλτρο αποστείρωσης αέρα και δοκιμή στεγανότητας πίεσης, που θα απευθύνεται ειδικά σε υγρά ή μικτά απόβλητα σε συνθήκες αντίθλιψης.
24. Να διαθέτει Κύκλο απολύμανσης με πρόσθετο φίλτρο στην αποχέτευση σε περίπτωση στερεών υλικών προς απολύμανση σε συνθήκες κορεσμένου ατμού"
25. Να διαθέτει σύστημα ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ που μειώνει το χρόνο της φάσης ψύξης έως και 85% σε σχέση με την παθητική ψύξη. 
26. Να διαθέτει φίλτρο αποστείρωσης αέρα το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο εσωτερικό του θαλάμου στο τέλος του κύκλου με αποστειρωμένο αέρα αντί για αέρα περιβάλλοντος. 
27. Να διαθέτει συσκευή θερμικού κλειδώματος ασφαλείας, το οποίο απαιτείται για την αποστείρωση υγρών σε ερμητικά κλειστούς περιέκτες
28. Να συνοδεύεται από εξωτερικό καροτσάκι από ανοξείδωτο χάλυβα 304 κατάλληλο για το προσφερόμενο αυτόκαυστο και την φόρτωση και για την εκφόρτωση
29. Να διαθέτει εσωτερική τροχήλατη σχάρα που να περιλαμβάνει 10 δίσκους. 
30. Το σύστημα χερισμού και προγραμματισμού του κλιβάνου να έχει φιλικό μενού με την μορφή εικονιδίων για κάθε μία λειτουργία και να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και υψηλή αξιοπιστία.
31. Η οθόνη να είναι οθόνη γραφικών Graphic User Interface (GUI) και να εμφανίζει και virtual πληκτρολόγιο όπως τα tablet/κινητά.
32. Όλα τα διαγνωστικά να εμφανίζονται στην οθόνη και με μενού βοήθειας για τον χειριστή
33. Να υπάρχει η επιλογή χρηστών με κωδικούς ασφαλείας ώστε το κάθε εργαστήριο να έχει τον κωδικό του
34. Να συμφωνεί πλήρως με τα πρότυπα GMP, FDA 21 CFR part 11 και GAMP5
35. Να αναφερθούν όλες οι απαιτούμενες παροχές του προσφερόμενου κλιβάνου σε ρεύμα , νερό, είδος νερού και πεπιεσμένου αέρα αν χρειάζεται
36. Μετά την εγκατάσταση του κλιβάνου αποστείρωσης να ακολουθήσει διακρίβωση κατά ISO 17025
37. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον πενταετής 
38. Η εταιρεία που θα το προμηθεύσει να διαθέτει εκπαιδευμένους τεχνικούς 
39. Οι συσκευές να υποστηρίζονται με ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη.
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	Μ6
	Κυτταρικός διαχωριστής ανάλυσης φάσματος 
1. Το σύστημα να συνδυάζει την κυτταρομετρία ροής ανάλυσης φάσματος με τη δυνατότητα διαχωρισμού κυττάρων κατόπιν επιλογής 
2. Να φέρει τουλάχιστο 5 πηγές laser με τα εξής χαρακτηριστικά: UIV (349 nm), ιώδες (405 nm ή αντίστοιχο ), μπλε (488 nm ή αντίστοιχο), κίτρινο/πράσινο (561 nm ή αντίστοιχο) και κόκκινο (640 nm ή αντίστοιχο). Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης με τουλάχιστον 4 επιπλέον laser επιλογής. Οι πηγές laser να έχουν ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 100 mWatt
3. Να φέρει τουλάχιστον 48 κανάλια ανίχνευσης φθορισμού και να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης 
4. Το σύστημα να έχει ψηφιακή ηλεκτρονική ανάλυση >22 bit, υψηλή ταχύτητα μέτρησης κυττάρων (τουλάχιστο 90.000 κύτταρα / sec) και διαχωρισμού (τουλάχιστο 65.000 κύτταρα / sec) με ενεργοποιημένες όλες τις προσφερόμενες πηγές laser. Να φέρει σύστημα ελαχιστοποίησης του θορύβου ανά κανάλι ανίχνευσης. 
5. Nα μπορεί να αναλύει τις εξής φυσικές παραμέτρους: πρόσθιος σκεδασμός (FSC) και πλάγιος σκεδασμός (SSC) από το μπλε laser, πρόσθιος σκεδασμός (FSC) από το ιώδες laser για ανάλυση μικροσωματίων, πρόσθιος και πλάγιος σκεδασμός αποπόλωσης από το μπλέ laser (depolarized FSC, depolarized SSC) λόγω της ανάγκης ανίχνευσης του συνόλου των φυσικών κυτταρικών χαρακτηριστικών 
6. Να έχει τη δυνατότητα τόσο διόρθωσης της χρωματικής αλληλεπικάλυψης (compensation) όσο και υπολογισμού του φάσματος ανά χρωστική (spectral unmixing) τόσο κατά την διάρκεια της ανάλυσης όσο και μετά το πέρας αυτής σε αποθηκευμένα αρχεία δεδομένων
7. Να μπορεί να αφαιρεί αυτόματα τον αυτοφθορισμό στα δείγματα, λόγω της ανάγκης διαχωρισμού ειδικών κυττάρων από καλλιέργειες 
8. Να έχει αυτόματο δειγματολήπτη 6 θέσεων με τη δυνατότητα δειγματοληψίας από σωληνάρια των 1.5, 5 και 15ml. Ο δειγματολήπτης να έχει ενσωματωμένο αναδευτήρα (vortex) με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας από 4 – 37οC. H αναγνώριση του τύπου σωληναρίου να γίνεται αυτόματα.
9. Να έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού τουλάχιστο σε σωληνάρια των 1.5 mL, 5 mL, 15 mL, and 50 mL, σε πλάκες των 96, 384 και 1536 βοθρίων καθώς και σε πλάκες μικροσκοπίου και 10x chips 
10. Να έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού 4 - 6 υποπληθυσμών ενδιαφέροντος. Με δυνατότητα εφαρμογής 18 – way κυτταρικού διαχωρισμού σε ένα ή πολλαπλά δείγματα.
11. Να έχει ταχύτητα διαχωρισμού < των 10 δευτερολέπτων για πλάκα 96-βοθρίων και < των 22 δευτερολέπτων για πλάκα των 384-βοθρίων.
12. Να φέρει τουλάχιστον 4 κεραμικά ακροφύσια κυτταρικού διαχωρισμού (70 - 100 μm) με τη δυνατότητα επιλογής 2 επιπλέον τύπων (120 – 150 μm επιλογής) με δυνατότητα αυτόματης πίεσης. Nα αναφερθούν τα ακροφύσια αναλυτικά.
13. Να είναι ενσωματωμένο σε σύστημα διαχείρισης αερολυμάτων και βιοασφάλειας επιπέδου κλάσης II
14. Το σύστημα να συνοδεύεται από εύχρηστο λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για λειτουργία σε περιβάλλον PC που θα προσφέρει στον αυτοματισμό και στον εύκολο σχεδιασμό των πειραμάτων για τον κυτταροδιαχωρισμό, τον έλεγχο του αναλυτή, τη μέτρηση και την επεξεργασία των δεδομένων 
15. Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου των τμημάτων λειτουργίας του κυτταροδιαχωριστή μέσω του λογισμικού με αυτόματη έναρξη και ποιοτικού ελέγχου χωρίς την παρουσία του χρήστη. Να φέρει μικροκάμερες παρακολούθησης του μονοπατιού διαχωρισμού, του σχηματισμού και της διάσπασης σταγόνας καθώς και των υλικών κυτταρικού διαχωρισμού. Να έχει τη δυνατότητα προ - ελέγχου της διαδικασίας διαχωρισμού με επίπεδα διαδοχικού check list
16. Εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος και δωρεάν αντικατάσταση ανταλλακτικών και επιδιόρθωση βλαβών για τα πρώτα 3 χρόνια λειτουργίας.
17. Να παρέχεται εκπαίδευση τουλάχιστον δύο χρηστών
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	Μ7
	Τομογράφος για τρισδιάστατη απεικόνιση τρωκτικών
1. Να βασίζεται στην τεχνολογία της υπολογιστικής τομογραφίας μέσω εκπομπής φθορισμού (Fluorescence Emission Computed Tomography - FLECT) και να παρέχει εξαιρετική ικανότητα τόσο απεικόνισης ολόκληρου του σώματος, όσο και in vivo χαρακτηρισμό προ-κλινικών, μικρών ζωικών μοντέλων. 
2. Να ενσωματώνει δύο τρόπους τρισδιάστατης απεικόνισης σε ένα ενιαίο όργανο, με το να καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη χρήση FLECT και CT ακτίνων Χ (συλλογή FLECT και CT δεδομένων 360° γύρω από το αντικείμενο παρατήρησης). Ειδικότερα η 3D απεικόνιση να πραγματοποιείται με τομογραφία φθορισμού και CT ακτίνες Χ και η λειτουργία 2D απεικόνισης με φθορισμό και Ακτίνες Χ.
3. Να χρησιμοποιεί έναν περιστρεφόμενο - τύπου γέφυρας - σχεδιασμό για τη συλλογή FLECT (μοριακή απεικόνιση) και X-ray CT (ανατομική απεικόνιση) δεδομένων του ζώου. 
4. Οι αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας να χρησιμοποιούν τα τμηματοποιημένα δεδομένα των CT ακτίνων Χ για να αξιολογήσουν αλλαγές στις οπτικές ιδιότητες εντός του ζώου και να παρέχουν ακριβείς απεικονίσεις - αναπαραστάσεις. 
5. Η πλατφόρμα να παρέχει υψηλής ανάλυσης ανατομική καταγραφή των οπτικών βιοδεικτών, διατηρώντας παράλληλα υψηλή μοριακή ευαισθησία.
6. Να αποδεικνύεται η χρήση σε ευρύ φάσμα εφαρμογών προκλινικής έρευνας όπως του καρκίνου, της τοξικολογίας, της μηχανικής και της αναγέννησης ιστών, των καρδιαγγειακών, της νευροεπιστήμης, της βιοκατανομής και της αναπτυξιακής βιολογίας με ανατομικούς στόχους τα ςσωτερικά όργανα, τον εγκέφαλο και τα οστά.
7. Να απεικονίζει ένα ποντίκι την κάθε φορά και η παρακολούθηση του ζώου να είναι οπτική μέσω κάμερας.
8. Η λειτουργία σάρωσης να είναι συνεχής, σταδιακά ανα επίπεδο
9. Να διαθέτει τουλάχιστον 48 ανιχνευτές τοποθετημένους σε περιστρεφόμενο σκελετό, που περιβάλλει το δείγμα με φασματικό εύρος 320 to 1100 nm, ευαισθησία 660 mA/W @ 960 nm και κβαντική απόδοση >85% στα 500-900 nm
10. Το NA του ανιχνευτή να είναι = 0.1 και το μέγεθος διείσδυσης 50 mm
11. Να περιέχει 4 διόδους λέιζερ φθορισμού στο Near-infrared (NIR) και συγκεκριμένα στα 642 nm , στα 705 nm, στα 730 nm και στσ 780 nm.
12. Η διάμετρος της ακτίνας διέγερσης φθορισμού να είναι 2 mm. 
13. Να περιέχει 5 φίλτρα εκπομπής φθορισμού, συγκεκριμένα 695/20, 710/45, 803/60, 813/40, 853/45
14. Να συλλέγει ταυτόχρονα και ανακλώμενο και μεταδιδόμενο φθορισμό.
15. Οι διαστάσεις του οπτικού πεδίου να είναι 30 mm x 100 mm
16. Το υποσύστημα CT να έχει τάση αγωγού ακτίνων Χ: 30-50 kVp, ρεύμα αγωγού ακτίνων Χ: 1 mA (μέγιστο) και ισχύ αγωγού ακτίνων Χ: 50 W
17. Το μέγεθος πίξελ του ανιχνευτή ακτίνων Χ να είναι 75 µm, το εστιακό σημείο ακτίνων Χ: 50 µm και η ενεργή περιοχή ανίχνευσης των ακτίνων Χ περίπου 115 x 65 mm
18. Να φέρει φίλτρα ακτίνων Χ: Al 1 mm, Al 2 mm, Sn, Mo
19. Η δόση ακτίνων Χ να είναι < 2 cGy, η μεγέθυνση περίπου 2 x και η διάμετρος ακτίνας 90-100 mm
20. Το μέγεθος του οπτικού πεδίου να είναι περίπου 50 mm x 140 mm και γ διάρκεια σάρωσης 1 min.
21. H χωρική ανάλυση του CT να είναι 5 lines/mm @ 50% MTF και 8 lines/mm @ 10% MTF (50 µm FWHM)
22. Να υπάρχει θωράκιση των ακτίνων Χ σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
23. Το ποντίκι αν τοποθετείται πλαστικό κύλινδρο συνδεδεμένο με σύστημα εισπνεόμενης αναισθησίας: Gas (isoflurane) 
24. Να υπάρχει δυνατότητα άντλησης μείγματος αναισθησίας και θερμού αέρα για να διατηρείται το δείγμα ζεστό
25. Το λειτουργικό σύστημα του συνδεδεμένου Η/Υ να είναι Windows με CPU Quad core processor ή υψηλότερο, μνήμη τουλάχιστον 16 GB DDR4, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 2 TB, κάρτα γραφικώντύπου CUDA compliant NVIDIA GTX 1050ti και οθόνη τουλάχιστον 27”. 
26. Να συνοδεύεται από λογισμικό συλλογής και αναπαράστασης δεδομένων.
27. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος και δωρεάν αντικατάσταση ανταλλακτικών και επιδιόρθωση βλαβών για τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας.
28. Να παρέχεται εκπαίδευση τουλάχιστον δύο χρηστών.
29. Το προσφερόμενο σύστημα να προέρχεται από αξιόπιστο κατασκευαστή που θα είναι σε θέση να παρέχει ανταλλακτικά και εξαρτήματα για την διασφάλιση της πολυετούς λειτουργίας του και την μελλοντική του αναβάθμιση. 
30. Να υπάρχει οργανωμένο service και αποθήκη ανταλλακτικών για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλαβών και για την πολυετή διασφάλιση ανταλλακτικών.
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	Δ3
	Μικροσκόπιο Ανοσοφθορισμού με κάμερα-μόνιτορ
1. Το μικροσκόπιο να διαθέτει πηγή φωτισμού με LED 10W στην κοινή μικροσκόπηση και στον φθορισμό, με μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 60.000 ώρες), για ομοιογένεια φωτισμού σε όλο το εύρος πεδίου, αποφυγή υπερθέρμανσης (σταθερή χρωματική θερμοκρασία) χωρίς να απαιτείται επικέντρωση της δέσμης φωτός (αποφεύγοντας τις αλλαγές λυχνίας υδραργύρου).
2. Να είναι κατάλληλο για παρατηρήσεις σε φωτεινό πεδίο, φθορισμό, αντίθεση φάσης και σκοτεινό πεδίο, πλήρως αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο για να καλύψει όλες τις εφαρμογές σε όλες τις τεχνικές μικροσκόπησης όπως: πόλωση, DIC, σύστημα πρόσθετων μεγεθύνσεων, μικρομέτρησης, σύστημα συμπαρατήρησης κ.α.
3. Να φέρει περιστρεφόμενο φορέα προσαρμογής έξι (6) αντικειμενικών φακών, με θέσεις για DIC-slider, κωδικοποιημένης λειτουργίας (για αυτόματη αναγνώριση από το πρόγραμμα και αυτόματη βαθμονόμηση - scaling).
4. Να συνοδεύεται από πλήρη σετ φίλτρων φθορισμού υψηλής απόδοσης, τοποθετημένα σε κύβο για εύκολη τοποθέτηση στο φορέα φίλτρων για κάλυψη τουλάχιστον των παρακάτω χρωστικών: DAPI, FITC, TRITC and Cy5 (και παρεμφερών χρωστικών) με EX 385, 475, 555 and 630 nm.
5. Η πηγή φθορισμού να είναι πλήρως ελεγχόμενη και σε απόλυτη συνεργασία με το μικροσκόπιο και την κάμερα (για λήψη εικόνας πολυκαναλικού φθορισμού και χωρίς την παρέμβαση Η/Υ) με δυνατότητα προβολής εργαλείων στην οθόνη για ρύθμιση παραμέτρων.
6. Να φέρει τριοφθάλμια κεφαλή εργονομικής κλήσης παρατήρησης 20ο, με εύρος πεδίου 23mm, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της ανισομετρωπίας της οράσεως. Να διαθέτει οπτική έξοδο για προσαρμογή κάμερας και κινητό πρίσμα με διαχωρισμό εικόνας 100%vis - 100%camera – απαραίτητο σε μικροσκόπιο φθορισμού.
7. Να φέρει μεγάλη διπλή σταυροτράπεζα με ανθεκτική επίστρωση ανοδίωσης, διαδρομής 75x50mm, να φέρει βερνιέρο με κλίμακα, να διαθέτει  εργονομικούς κοχλίες χειρισμού μεγάλου μήκους (με σύστημα επιμήκυνσης κατά 15mm, για να ρυθμίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χειριστή), να έχουν σύστημα ρύθμισης της σκληρότητας της κίνησης. Να υπάρχει δυνατότητα ακινητοποίησης της τράπεζας στο ανώτατο επιθυμητό όριο. Επίσης να διαθέτει σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων με ελατήριο, με δυνατότητα τοποθέτησης δύο δειγμάτων.
8. Να φέρει επίπεδους αντικειμενικούς φακούς με εστίαση στο άπειρο (infinity corrected optical system), υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας, με άριστη χρωματική διόρθωση,  κατάλληλους για όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης, με προστατευτικά ελατήρια για την αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα: 10x/0,25 Ph1 - 20x/0,45 Ph2 – 40x/0,75 φθορισμού – 100x/1,25 oil.
9. Να διαθέτει αυτόματο μηχανικό shutter για την εναλλαγή από κοινό φωτισμό σε φθορισμό και αντίστροφα.
10. Το μικροσκόπιο να συνοδεύεται από ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας κατάλληλη για: προβολή ζωντανής εικόνας μικροσκοπίου και σύνδεση με πρόγραμμα διαχείρισης επεξεργασίας και ανάλυσης της εικόνας μέσω Η/Υ. H λειτουργία της κάμερας να ενσωματώνεται πλήρως με το μικροσκόπιο, με κουμπιά για φωτογράφηση απευθείας από τον κορμό του μικροσκοπίου και δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης απευθείας σε μόνιτορ με δυνατότητα προβολής εργαλείων στην οθόνη για την λήψη φωτογραφιών και βελτιστοποίηση της εικόνας και για την δημιουργία εικόνας πολυκαναλικού φθορισμού έως 4 κανάλια (χωρίς την μεσολάβηση Η/Υ).
11. Η κάμερα να είναι ψηφιακή μονόχρωμη (ειδική για εφαρμογές μικροσκοπίας φθορισμού), υψηλής ευκρίνειας, για εικόνες πραγματικού χρόνου, με ανάλυση τουλάχιστον 2 Μegapixel (1920 (H) x 1080 (V) = 2MP, Full HD 1080p) για ζωντανή απεικόνιση σε οθόνη με τη μέγιστη ανάλυση. Συγκεκριμένα να έχει δυνατότητα λήψης live frame 30 fps, vα διαθέτει αισθητήρα 1/1.23" CMOS, με μέγεθος pixel 5,86μm x 5,86μm περίπου και να έχει χρόνους έκθεσης 0,3ms - 2 s. 
12. Η κάμερα να διαθέτει και εξωτερικό τροφοδοτικό για την ανεξάρτητη από Η/Υ λειτουργία της.
13. Το μικροσκόπιο να συνοδεύεται από οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0.63x c-mount, για προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο. 
14. Να γίνεται σύνδεση με τον Η/Υ μέσω USB.
15. Να συνοδεύεται από λογισμικό για την χρήση της κάμερας σε σύνδεση με Η/Υ, απόλυτα συμβατό με την λειτουργία της κάμερας, που να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορους τύπους αρχείων (image formats).
Έλεγχο των λειτουργιών της κάμερας και δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης με τον εκάστοτε αντικειμενικό φακό.
Δυνατότητα για την επιλογή παραμέτρων κατά την αποτύπωση της εικόνας και για την επεξεργασία της εικόνας (επιλογή ανάλυσης, τύπος αρχείου, αντίθεση/φωτεινότητα, ισορροπία χρώματος, κορεσμός/ χρώμα κ.α), εισαγωγή κειμένου και σχολίων, μετρήσεις περιοχής, περιμέτρου, μήκος, γωνία. 
Δυνατότητα προβολής, ρύθμισης και αποθήκευσης των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης, την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις κ.α.
Δυνατότητα προβολής βαθμονομημένης κλίμακας η οποία μπορεί να προβληθεί σε οποιαδήποτε φωτογραφία, καθώς και μετρήσεις, προβολή σχολίων. 
Να διαθέτει παράθυρο πλοήγησης (navigation) και δυνατότητα σύγκρισης εικόνων.
16. Το μικροσκόπιο θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση ISO και ένδειξη CE καθώς και να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
17. Το προσφερόμενο σύστημα να προέρχεται από αξιόπιστο κατασκευαστή που θα είναι σε θέση να παρέχει ανταλλακτικά και εξαρτήματα για την διασφάλιση της πολυετούς λειτουργίας του και την μελλοντική του αναβάθμιση. 
18. Να υπάρχει οργανωμένο service και αποθήκη ανταλλακτικών για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλαβών και για την πολυετή διασφάλιση ανταλλακτικών.
19. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος και δωρεάν αντικατάσταση ανταλλακτικών και επιδιόρθωση βλαβών για τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας.

	
	
	

	5
	Δ1
	Ανάστροφο Μικροσκόπιο Ανοσοφθορισμού με κάμερα-μόνιτορ
1. Ανάστροφο μικροσκόπιο κατάλληλο για διερεύνηση παρασκευασμάτων σε φωτεινό πεδίo, αντίθεση φάσης και φθορισμό. 
2. Το μικροσκόπιο να διαθέτει σύστημα ανοσοφθορισμού με LED, που παρέχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ομοιογένεια φωτισμού σε όλο το εύρος πεδίου, χωρίς να απαιτείται επικέντρωση της δέσμης φωτός, αποφυγή υπερθερμάνσεων (σταθερή χρωματική θερμοκρασία).
3. Να φέρει περιστρεφόμενο φορέα προσαρμογής έξι(6) αντικειμενικών φακών, με υποδοχές για φίλτρα (sliders), κωδικοποιημένης λειτουργίας.
4. Να φέρει περιστρεφόμενο φορέα υποδοχής έξι(6) φίλτρων φθορισμού (reflector revolver), κωδικοποιημένης λειτουργίας.
5. Να φέρει οπτική έξοδο σε πλευρική θέση στον κορμό του, για την άμεση προσαρμογή κάμερας μικροσκοπίας για σύνδεση με Η/Υ για προβολή ζωντανής εικόνας, μικροφωτογράφηση, διαχείριση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνων. Η κάμερα να βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το μικροσκόπιο δημιουργώντας ένα εύχρηστο σύστημα ψηφιακής απεικόνισης με κουμπιά για φωτογράφηση και στον κορμό του μικροσκοπίου.
6. Να φέρει οπτική υπέρ ευρέος πεδίου FN=23mm.
7. Να διαθέτει μεγάλη τράπεζα μικροσκοπίου μεγέθους 230x232mm περίπου, με σύστημα μετακίνησης του παρασκευάσματος 130x85mm και υποδοχές διαφόρων παρασκευασμάτων.
8. Να διαθέτει ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x/23, υπερ ευρέος πεδίου, επίπεδους, απόλυτα διορθωτικούς , ρυθμιζόμενους, επιδεχόμενους μικρομετρικές κλίμακες.
9. Να διαθέτει επίπεδους αντικειμενικούς φακούς μακράς εστιακής απόστασης (long-distance) ειδικούς για ανάστροφο μικροσκόπιο, υψηλής διακριτικής ικανότητας, μεγάλης φωτεινότητας και έντονης αντίθεσης, φωτεινού πεδίου και φασικής αντίθεσης, κατάλληλοι για όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης : 10x/0,25 Ph1 απόσταση εργασίας WD=4,5mm – LD 20x/0,35 Ph1 απόσταση.
10. Να συνοδεύεται από πλήρη σετ φίλτρων φθορισμού υψηλής απόδοσης, τοποθετημένα σε κύβο για εύκολη τοποθέτηση στο φορέα φίλτρων για κάλυψη τουλάχιστον των παρακάτω χρωστικών: DAPI, Alexa 405, FITC, GFP, Rhodamine, Texas Red.
11. Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων φίλτρων φθορισμού και LED σε άλλα μήκη κύματος. 
12. Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ECO όταν δεν χρησιμοποιείται και να παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης της επιθυμητής έντασης φωτισμού με την εκάστοτε τεχνική μικροσκόπησης.
 13. Να έχει δυνατότητα να δεχθεί μελλοντικά σύστημα: Plas DIC, Differential Interference Contrast, Hoffmann contrast (καθώς και συνδυασμού των τεχνικών αυτών σε ένα πυκνωτή), σύστημα πρόσθετων μεγεθύνσεων (optovar), θερμαινόμενες τράπεζες, σύστημα micromanipulation και microinjection, τράπεζες scanning, διάφορα συστήματα με ψηφιακές και αναλογικές κάμερες, συστήματα ανάλυσης της εικόνας.
14. Να συνοδεύεται από οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0.63x c-mount, για προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο. 
15. Nα συνοδεύεται από σύστημα ψηφιακής κάμερας ειδικής για λειτουργία με μικροσκόπια, προσαρμοζόμενο στην οπτική έξοδο και απόλυτα συμβατό με το παραπάνω μικροσκόπιο.
16. Η κάμερα να είναι ψηφιακή μονόχρωμη (ειδική για εφαρμογές μικροσκοπίας φθορισμού), υψηλής ευκρίνειας, για εικόνες πραγματικού χρόνου, με ανάλυση τουλάχιστον 2 Μegapixel (1920 (H) x 1080 (V) = 2MP, Full HD 1080p) για ζωντανή απεικόνιση σε οθόνη με τη μέγιστη ανάλυση. Συγκεκριμένα να έχει δυνατότητα λήψης live frame 30 fps, vα διαθέτει αισθητήρα 1/1.23" CMOS, με μέγεθος pixel 5,86μm x 5,86μm περίπου και να έχει χρόνους έκθεσης 0,3ms - 2 s. 
17. Η κάμερα να διαθέτει και εξωτερικό τροφοδοτικό για την ανεξάρτητη από Η/Υ λειτουργία της.
18. Να συνοδεύεται από λογισμικό για την χρήση της κάμερας σε σύνδεση με Η/Υ, απόλυτα συμβατό με την λειτουργία της κάμερας, που να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορους τύπους αρχείων (image formats).
Έλεγχο των λειτουργιών της κάμερας και δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης με τον εκάστοτε αντικειμενικό φακό.
Δυνατότητα για την επιλογή παραμέτρων κατά την αποτύπωση της εικόνας και για την επεξεργασία της εικόνας (επιλογή ανάλυσης, τύπος αρχείου, αντίθεση/φωτεινότητα, ισορροπία χρώματος, κορεσμός/ χρώμα κ.α), εισαγωγή κειμένου και σχολίων, μετρήσεις περιοχής, περιμέτρου, μήκος, γωνία. 
Δυνατότητα προβολής, ρύθμισης και αποθήκευσης των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης, την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις κ.α.
Δυνατότητα προβολής βαθμονομημένης κλίμακας η οποία μπορεί να προβληθεί σε οποιαδήποτε φωτογραφία, καθώς και μετρήσεις, προβολή σχολίων. 
Να διαθέτει παράθυρο πλοήγησης (navigation) και δυνατότητα σύγκρισης εικόνων.
19. Το μικροσκόπιο θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση ISO και ένδειξη CE καθώς και να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
20. Το προσφερόμενο σύστημα να προέρχεται από αξιόπιστο κατασκευαστή που θα είναι σε θέση να παρέχει ανταλλακτικά και εξαρτήματα για την διασφάλιση της πολυετούς λειτουργίας του και την μελλοντική του αναβάθμιση. 
21. Να υπάρχει οργανωμένο service και αποθήκη ανταλλακτικών για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλαβών και για την πολυετή διασφάλιση ανταλλακτικών.
22. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος και δωρεάν αντικατάσταση ανταλλακτικών και επιδιόρθωση βλαβών για τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας.
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	Δ4
	Ανάστροφο μικροσκόπιο με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο κατάλληλο για διερεύνηση παρασκευασμάτων σε φωτεινό πεδίο και αντίθεση φάσης. 

Να αποτελείται από:
Κύριο σώμα ανάστροφου μικροσκοπίου, βαριάς κατασκευής , που να φέρει:
Σύστημα φωτισμού αλογόνου 6V-30W, με ενσωματωμένη τροφοδοσία, διακόπτη on-off, ρεοστάτη για την αυξομείωση της έντασης. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αυτόματης απενεργοποίησης φωτισμού σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα, με διακόπτη on/off επάνω στην τράπεζα.
Να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικά ψυχρού φωτισμού LED, μεγάλης διάρκειας ζωής, με δυνατότητα εύκολης εναλλαγής από τον χρήστη. 
Να φέρει περιστρεφόμενο φορέα προσαρμογής τεσσάρων(4) αντικειμενικών φακών.
Να φέρει κοχλίες για την αδρή και μικρομετρική εστίαση με μεγάλη ακρίβεια στην κίνηση, συνολικής διαδρομής 15mm.
Να φέρει διοφθάλμιο σωλήνα παρατήρησης 45ο/20 με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της ανισομετροπίας οράσεως, εργονομική κλίση ώστε να επιτρέπει την παρατήρηση της τράπεζας και του δείγματος. Δυνατότητα περιστροφής του προσοφθάλμιου συστήματος κατά 360ο που αυξομειώνει και το ύψος του διοφθάλμιου σωλήνα κατά 40mm.
Να φέρει χειρολαβή στον κορμό του για εύκολη και ασφαλή μεταφορά.
Να διαθέτει μεγάλη τράπεζα μικροσκοπίου μεγέθους 200x240 mm περίπου με μεταλλική και γυάλινη στρογγυλή πλάκα διαμέτρου 110 mm.
Να διαθέτει σύστημα μετακίνησης του παρασκευάσματος κατά Χ-Υ 108x72 mm περίπου και υποδοχή παρασκευασμάτων κατάλληλη για δοχεία Petri, φλάσκες, κοινά παρασκευάσματα κ.α.
Να φέρει ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x/20mm ευρέος πεδίου, επίπεδοι, απόλυτα διορθωτικοί , ρυθμιζόμενοι, επιδεχόμενοι μικρομετρικές κλίμακες.
Να υπάρχει δυνατότητα επιμήκυνσης της τράπεζας με πλευρικές προσθήκες.
Να φέρει επίπεδους αντικειμενικούς φακούς μακράς εστιακής απόστασης long-distance ειδικούς για ανάστροφο μικροσκόπιο, υψηλής διακριτικής ικανότητας, φωτεινού πεδίου και φασικής αντίθεσης: 4x/0,10 wd=12mm - 10x/0,25 Ph1 wd=4,6mm – 20x/0,30 Ph1 wd=4,6mm – 40x/0,50 Ph1 wd=2,8mm.
Πυκνωτή 0,3 μακράς εστιακής απόστασης WD=72mm, με συρόμενο φορέα για φωτεινό πεδίο και φασική αντίθεση. 
Nα διαθέτει φορέα για τοποθέτηση οπτικών φίλτρων και σετ έγχρωμων φίλτρων (μπλε, πράσινο, κίτρινο)
Να συνοδεύεται από κάλυμμα μικροσκοπίου, εφεδρική λυχνία, και ρυθμιστικά επικέντρωσης.
Όλα τα οπτικά μέρη του μικροσκοπίου να φέρουν προστασία από τους μύκητες (anti-fungus components). 
Το μικροσκόπιο θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση ISO και ένδειξη CE καθώς και να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας : IvD, CSA, UL, DIN EN 61010.
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος και δωρεάν αντικατάσταση ανταλλακτικών και επιδιόρθωση βλαβών για τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας.
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	Α4/Π1
	Σύστημα στέγασης μυών και Σταθμός αλλαγής κλωβών

Εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν αντικατάσταση ανταλλακτικών και επιδιόρθωση βλαβών για τα πρώτα 4 χρόνια λειτουργίας.

Σύστημα στέγασης μυών
Πλήρες σύστημα αποτελούμενο από ειδική μονάδα αερισμού για εφαρμογές υψηλής βιολογικής ασφάλειας ενσωματωμένη στη ραφιέρα τοποθέτησης των ειδικών κλωβών.
Τα χαρακτηριστικά των κλωβών να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Φίλτρο τύπου ΗΕΡΑ στο καπάκι κάθε κλωβού μαζί με προφίλτρο προστασίας αυτού από σκόνη, τρίχες και άλλα αιωρούμενα σωματίδια.
Διπλό λάστιχο στεγανοποίησης στο σημείο επαφής του σώματος κλωβού με το καπάκι και αυτό-κλεινόμενες οπές στο σημείο επαφής του κλωβού με τα ακροφύσια αερισμού της ραφιέρας για απομόνωση του περιβάλλοντος του κλωβού ακόμη και όταν απομακρύνεται αυτός από τη θέση του.
Ο αερισμός του κλωβού να γίνεται από οπές στο καπάκι του κλωβού και όχι κοντά στο επίπεδο διαβίωσης των ζώων για να αποφεύγεται η φραγή των διόδων του αέρα από στρωμνή ή ρύπους.
Να εξασφαλίζεται ισχυρή αρνητική πίεση ακόμη και εκτός ραφιέρας στο εσωτερικό του κλωβού για περίπου 15 λεπτά.
Να υπάρχει ειδικό συστήμα ασφαλίσεως του καπακιού στο σώμα του κλωβού.
Ερμητικό κλείσιμο του εσωτερικού του κλωβού σε σημείο που να είναι υδατοστεγές για πιθανή εξυγίανση του κλειστού κλωβού με εμβάπτιση. 
Η κατασκευή της βάσης του κλωβού, του καπακιού και των λοιπών πλαστικών εξαρτημάτων να είναι από πλαστικό τύπου PolyPhenylSulphone – να συνοδεύεται από εγγύηση 8 ετών.
Η σχάρα κλωβού, η οποία καταλαμβάνει το σύνολο της επιφάνειας του κλωβού, να διαθέτει χώρο τοποθέτησης τροφής και φιάλης νερού.
Η φιάλη νερού να είναι όγκου τουλάχιστον 400ml από πλαστικό τύπου PolyPhenylSulphone και να διαθέτει ποτίστρα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Διαστάσεις κλωβού (BxΠxΥ) 38,4 x 21,7 x 13,00 cm

Τα χαρακτηριστικά της ραφιέρας να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304, electropolished
Αυτό-κλεινόμενη βαλβίδα στο ακροφύσιο παροχής αέρα για την αποφυγή επιμόλυνσης όταν απομακρύνεται από τη θέση του κάποιος κλωβός κατά τη λειτουργία.
Αυτόματο σύστημα οπτικής επιβεβαίωσης ορθής τοποθέτησης κλωβού στη ραφιέρα.
Βάση τοποθέτησης σχεδιασμένη με εμπόδιο για να μην υπάρχει ακούσια πτώση κλωβών από τη θέση τους.
Monitor cage με αισθητήρα και ένδειξη πίεσης.
Να διαθέτει οροφή από ανοξείδωτο χάλυβα για την προστασία της επάνω σειράς από το φως.
Οι σωληνώσεις από όπου διέρχεται ο αέρας από και προς τους κλωβούς να προστατεύονται από επιμολύνσεις μέσω φίλτρου τύπου ΗΕΡΑ, σε κάθε κλωβό.
Συνολικές διαστάσεις ραφιέρας (ΠΧΒΧΥ): 193 Χ 665 Χ 1957 mm.
Βάρος μονάδας 180 kg.

Χαρακτηριστικά μονάδας αερισμού:
Η μονάδα αερισμού να λειτουργεί σε αρνητική πίεση.
Η μονάδα να είναι τοποθετημένη σε μία πλευρά του συστήματος επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση των θορύβων και κραδασμών.
Να διαθέτει μοτέρ αερισμού τύπου DC για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και απορροής θερμότητας και για την επέκταση του χρόνου ζωής των μηχανικών μερών.
Να διαθέτει τροχούς για εύκολη μεταφορά.
Να διαθέτει δύο ξεχωριστά μοτέρ (ένα για την παροχή και ένα για την απορροή αέρα από τους κλωβούς)
Να διαθέτει δύο φίλτρα τύπου ΗΕΡΑ: ένα στο supply και ένα στο exhaust (το οποίο γίνεται διπλό σε συνδυασμό με το ΗΕΡΑ του κάθε κλωβού).
Προ-εγκατεστημένο UPS το οποίο δίνει 24 ώρες αυτονομία στη μονάδα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Να μπορεί να συνδεθεί με το κεντρικό κύκλωμα εξαερισμού του κτιρίου.
Κυκλοφορία του αέρα έως και 75 αλλαγές αέρα ανά ώρα (ACH)
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου DOP και να υπάρχει δυνατότητα για επιτόπιο τέτοιο έλεγχο στο σημείο τοποθέτησης (έλεγχος ακεραιότητας των φίλτρων ΗΕΡΑ)
Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 7’’ με πλήκτρα membrane keypad για προγραμματισμό και παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας. Στοιχεία που πρέπει να φαίνονται: Ημερομηνία, θερμοκρασία στο εσωτερικό των κλωβών, σχετική υγρασία στο εσωτερικό των κλωβών, ώρα, πίεση στο εσωτερικό των κλωβών, ρυθμός ροής αέρα, επίπεδο πλήρωσης μπαταρίας UPS, εικονίδιο ανεμιστήρα όσο αυτός λειτουργεί.
Συναγερμοί: πίεση, ροή αέρα, χρόνος λειτουργίας/χρόνος ζωής φίλτρων ΗΕΡΑ, μπαταρία UPS, σφάλμα συστήματος UPS.
Λειτουργία στα 230V – 50Hz.
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας τουλάχιστον 3m.
Λειτουργία <50db(A).
Μέγιστη τιμή όγκου απαγόμενου αέρα από το σύστημα 120m3/h και ελάχιστη 15m3/h.
Να διαθέτει θύρα USB.
Να διαθέτει αναμονή τύπου Dry Contact για προσαρμογή συστήματος απομακρυσμένων συναγερμών τύπου BMS.
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή να είναι με βάση τις ισχύουσες οδηγίες:
2006/42/EC ; 2014/30/EU; 2014/35/EC; EN 12100:2010; EN ISO 3744:2010; IEC 61010-1:2010; IEC 61326-1:2012; ISO 14644-3:2005; 2010/63/EU; ISO 16890-1:2017; ISO 11201:2010; EN 1822-1:2019; EN 13091:1999 

Σταθμός αλλαγής κλωβών

Μονάδα ειδικά σχεδιασμένη για δραστηριότητα έρευνας επιπέδου ABSL3 (Animal Bio Safety Level 3).
Η μονάδα να συνδυάζει την λειτουργία ενός Θαλάμου Βιοασφάλειας Επιπέδου ΙΙ, τύπου Α2 και ενός σταθμού εργασίας προκειμένου να παρέχει μέγιστο αποκλεισμό και προστασία τόσο στο προσωπικό, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο από πτητικά μολυσματικά σωματίδια, επιβλαβή παθογόνα, σκόνη και αλλεργιογόνα κατά τις διαδικασίες χειρισμού των ζώων.
Η μονάδα να είναι συνδεδεμένη με μια δεξαμενή εμβαπτισμού στην δεξιά πλευρά του θαλάμου. Η δεξαμενή να είναι εξοπλισμένη με ειδικές θύρες ασφαλείας προκειμένου να διατηρείται το φράγμα μεταξύ καθαρής και ακάθαρτης περιοχής αποτρέποντας την επιμόλυνση του περιβάλλοντα χώρου.
Να διαθέτει αισθητήρα επιπέδου πλήρωσης του απολυμαντικού υγρού στη δεξαμενή εμβαπτισμού.
Να διαθέτει σύστημα ελέγχου με οθόνη αφής anti UV-C για την συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας. Ένα μενού διαγνωστικών ελέγχων να επιτρέπει στον χειριστή να ελέγχει την κατάσταση των ΗΕΡΑ φίλτρων και της λάμπας UV-C, καθώς και να λαμβάνει ακριβείς ενημερώσεις σχετικά με τις προγραμματισμένες διαδικασίες συντήρησης.
Ο θάλαμος να διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός. Επιπλέον, να είναι εύκολη η πρόσβαση στα προφίλτρα.
Να περιλαμβάνει λάμπα UV-C με μηχανικά περιστρεφόμενο πάνελ.
Μέγιστες Διαστάσεις
Συνολικές διαστάσεις: 2200 x 898 x 2274 – 2639mm. (WxDxH)
Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας: 1346 x 535 x 740mm. (WxDxH)
Διαστάσεις εμπρόσθιου ανοίγματος: 1486 x 250mm. (W x H)
Βάρος: 530kg.
Επιδόσεις μονάδας
Μέση ταχύτητα αέρα LAF: ≥ 0,3m/s
Μέση ταχύτητα αέρα Barrier: ≥ 0,47m/s
Όγκος απαγώμενου αέρα: 900m³/h
Ανακυκλώμενος αέρας: 1200 m³/h
Συνολικά: 40% απαγώμενος/60% ανακυκλωμένος αέρας.
Τεχνικές λεπτομέρειες μονάδας
Εξωτερική κατασκευή εξ ολοκλήρου από AISI 304 Stainless Steel – Scotch Brite finishing.
Επιφάνεια εργασίας φινίρισμα από AISI 304 2B με πάνελ από μελαμίνη, ανθεκτική σε χημικά και γρατζουνιές.
Σύστημα ελέγχου: έλεγχος μοτερ με P.I.D. Control System.
Φωτισμός: Δύο Λάμπες φθορίου.
Σύστημα Φίλτρων
Το σύστημα να διαθέτει: 
Δύο (2) προφίλτρα τύπου G4 
Ένα (1) φίλτρο HEPA τύπου H14 για την νηματική ροή και
Ένα (1) φίλτρο HEPA τύπου H14 για τον απαγώμενο αέρα.
Τεχνικές λεπτομέρειες δεξαμενής εμβαπτισμού
Σύστημα ελέγχου δεξαμενής εμβαπτισμού: SIEMENS LOGO! PLC
Διάρκεια κύκλου αποστείρωσης: με δυνατότητα επιλογής από 0 εώς 120s.
Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενής εμβαπτισμού: 50L
Έγγραφα και πιστοποιήσεις ποιότητας/πρότυπα
Μονάδα κατασκευασμένη σύμφωνα με τις οδηγίες 98/37/EC
Οδηγίες χαμηλής τάσης σύμφωνα με τις οδηγίες 2006/95/ΕC
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με τις οδηγίες 2004/95/EC
Μονάδα κατασκευασμένη σε συμφωνία με τα πρότυπα: EN 12100-1; EN 12100-2; EN 12469; EN 3744; EN 1822-1; EN 13091; ISO 14644-1;EN 61010-1; EN 60204-1; EN 61326-1; AS 2252
Το τεχνικό φυλλάδιο του μηχανήματος να περιλαμβάνει το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης (συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου συντήρησης), λίστα ανταλλακτικών, P&ID, διαγράμματα καλωδίωσης, μηχανολογικό σχέδιο, δήλωση συμμόρφωσης ΕC.
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	Σ1
	Κρυοστάτης επιδαπέδιου τύπου 
Κρυοστάτης επιδαπέδιου τύπου, μετακινούμενος με ρόδες που ασφαλίζουν. 
Με χώρο στο επάνω μέρος του, όπου μπορεί να τοποθετηθεί μικρό σύστημα χρώσης ιστών.
Να λειτουργεί με προώθηση του δείγματος και όχι του μαχαιριού.
Να λειτουργεί με ψυκτικό υλικό, χωρίς χλωριοφθοριωμένους υδρογονάνθρακες (CFC free), με σύστημα που εξοικονομεί ενέργεια.
Με θάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς συνδέσεις και με εξωτερική επιφάνεια με επικάλυψη ιόντων αργύρου για την απολύμανση του εξωτερικού χώρου.
Με ευρύχωρο ψυκτικό θάλαμο, με φωτισμό, με θερμαινόμενο παράθυρο ολισθήσεως, που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί. Κατασκευασμένο από αντιδιαβρωτικό υλικό, που καθαρίζεται εύκολα. Με εργονομικό σχεδιασμό με δυνατότητα υποδοχής συστήματος κενού, που διασφαλίζει εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση των υπολειμμάτων κοπής από το θάλαμο.
Με ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου: 0 οC έως -35 οC
Με χειροκίνητο σύστημα απόψυξης και για το θάλαμο και για το ράφι ψύξεως 8 θέσεων, με ηχητικό σήμα, ώστε να αποφεύγεται μη ηθελημένη απόψυξη, αλλά και με δυνατότητα αυτόματης προγραμματιζόμενης (σε βήματα 15 λεπτών) απόψυξης θαλάμου. Με σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.
Mε σύστημα ψύξης Peltier -59 οC για ταχεία ψύξη του δείγματος δύο θέσεων.
Να διαθέτει ράφι ψύξης -40 οC θερμοκρασίας, χωρητικότητας 8 τραπεζών δείγματος (+2 θέσεις για Peltier). Να συνοδεύεται από 4 τράπεζες δείγματος διαμέτρου 30mm και 4 τράπεζες δείγματος διαμέτρου 25 mm. Να μπορεί να δέχεται δείγματα με διάμετρο τουλάχιστον 50 mm.
Με περιστροφικό, πλήρως κλειστό μικροτόμο, για να μην εισέρχονται ιστοτεμάχια ή τρίμματα υλικού, με προσανατολισμό του δείγματος (x, y, 8o) και με μηχανισμό υποδοχής των τραπεζών δείγματος, απευθείας στο μικροτόμο με μία βίδα ασφαλίσεως.
Με σταθερό υποδοχέα μαχαιριών μιας χρήσεως κατάλληλα για στενά και φαρδιά μαχαιράκια μιας χρήσης, όπου θα μπορεί να μετακινείται οριζόντια η λεπίδα, χωρίς να αλλάζει η γωνία ή να χρειάζεται επαναρρύθμιση, με σύστημα απόρριψης της χρησιμοποιούμενης λεπίδας και με σύστημα προστασίας των δακτύλων του χρήστη (σε άλλο χρώμα). Με γυάλινο anti-roll guide με δυνατότητα χρήσης και των δύο πλευρών για οικονομία.
Με υποδοχέα δείγματος που αλλάζει εύκολα.
Με ρύθμιση πάχους τομών απ’ έξω από τον κρυοστάτη: από 1-100 μm. Ψηφιακή ένδειξη.
Με μηχανισμό επαναφοράς (retraction) του δείγματος με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (με κουμπί).
Με μήκος κάθετης κοπής το λιγότερο 59 mm.
Με οριζόντια μετακίνηση δείγματος το λιγότερο 25 mm.
Με προσανατολισμό του δείγματος 8o με ακρίβεια και θέση 0.
Με αδρή προώθηση δείγματος με μοτέρ σε δύο ταχύτητες: 0,6 mm/sec και 0,9 mm/sec.
Με ψηφιακές φωτεινές LED ενδείξεις: θερμοκρασίας θαλάμου, πραγματικού χρόνου, χρόνου απόψυξης και ενεργοποίησης μηχανισμού Peltier στον πίνακα ελέγχου λειτουργιών. Με ρύθμιση παραμέτρων με κουμπιά αφής.
Με εσωτερικό φωτισμό.
Με οπτική ένδειξη ακραίων θέσεων του δείγματος (σύστημα προώθησης).
Να είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να διαθέτει σήμα CE.
Να διαθέτει πλαστική φιάλη συλλογής υγρών καθαρισμού και απορριμμάτων στο μπροστινό μέρος του κρυοστάτη, που αφαιρείται εύκολα.
Με σύστημα απολύμανσης με λυχνία UV, πλήρως πιστοποιημένη. Με προγραμματιζόμενη απολύμανση 30 λεπτών και 3 ωρών, επιλεγόμενης από το χειριστή. Δυνατότητα και χειροκίνητης απολύμανσης.
Με δυνατότητα να υποδεχθεί μετακινούμενο ράφι, όπου τοποθετούνται διάφορα εργαλεία εντός του κρυοστάτη.
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	A3
	Θάλαμος βιοασφάλειας Κατηγορίας II, Τύπου B2 (BSC) με UV
Να πρόκειται για θάλαμο βιολογικής ασφάλειας κλάσης ΙΙ τύπου B2 σύμφωνα με τα πρότυπα NSF49, που σημαίνει ότι το 100% του αέρα που μπαίνει στο θάλαμο εξάγεται χωρίς ανακύκλωση
Να έχει εσωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 1200x600x700mm (ΠxΒxΥ)
Η μπροστινή σχάρα να είναι σχήματος V, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η μπροστινή ροή , ούτε να απαιτούνται υποβραχιόνια που να περιορίζουν τη θέση εργασίας.
Να είναι ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει πληκτρολόγιο αφής και οθόνη TFT για το χειρισμό του 
Ο θάλαμος να έχει πιστοποίηση EN 12469:2000 και το νέο DIN 12980:2017 05
Η μέση ταχύτητα εισαγωγής αέρα (inflow) να είναι τουλάχιστον 0.50m/s ±10% και η νηματική ροή (laminar) 0.40m/s	
Ο όγκος του εισερχόμενου αέρα να είναι περίπου 400m3/hr	
Ο όγκος του εξερχόμενου αέρα να είναι περίπου 1.400m3/hr	
Ο χώρος εσωτερικά του θαλάμου να είναι κατηγορία καθαρού χώρου (Cleanroom class in workspace: EG-GMP-Guidelines: A;DIN EN ISO 14644-1: ISO-Class 5
Στην οθόνη να είναι δυνατή η παρακολούθηση της ταχύτητας κάθετης νηματικής ροής και της ταχύτητας εισόδου του αέρα και σε γραφικές παραστάσεις, η θερμοκρασία και η υγρασία του θαλάμου καθώς και διαγνωστικοί έλεγχοι. Να απεικονίζεται η κατάσταση λειτουργίας, καθαρισμού, εξοικονόμησης ενέργειας ή νυχτερινής λειτουργίας.
Να υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης των ωρών λειτουργίας του θαλάμου, των φίλτρων HEPA και της λάμπας UV
Να διαθέτει συναγερμούς για χαμηλή ροή αέρα στην είσοδο ή στη νηματική ροή και λάθος θέση μπροστινού παραθύρου	
Δυνατότητα αλλαγής φίλτρου με την χαμηλότερη δυνατή μόλυνση σύμφωνα με το DIN 12980:2016
Το μπροστινό παράθυρο να είναι χωρίς λάστιχο σιλικόνης για ευκολότερο καθαρισμό και να λειτουργεί ηλεκτρικά με τη χρήση διακοπτών στον κεντρικό πίνακα ελέγχου	
Να διαθέτει γυαλί πολλαπλών στρώσεων που να απορροφάει το UV φως της λάμπας αποστείρωσης
Να διαθέτει φίλτρα HEPA τάξης H14 με απόδοση τουλάχιστον 99.995% σύμφωνα με το πρότυπο EN1822.1
Να διαθέτει σύστημα αποστείρωσης με σκιαλυτική λάμπα UV-C υψηλής ισχύος περίπου 130 μW/cm² ώστε ο χώρος εργασίας να απολυμαίνεται με υψηλή απόδοση. 
Να διαθέτει ομοιόμορφο σκιαλυτικό φωτισμό στην επιφάνεια εργασίας τουλάχιστον 1100lux
Το μπροστινό παράθυρο να λειτουργεί ηλεκτρικά με τη χρήση διακοπτών στον κεντρικό πίνακα ελέγχου
Να διαθέτει έξοδο για την σύνδεση του θαλάμου με το εξωτερικό σύστημα απαγωγής του δωματίου
Να διαθέτει φίλτρα HEPA τάξης H14 με απόδοση τουλάχιστον 99.995% σύμφωνα με το πρότυπο EN1822.1
Ο θάλαμος εσωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και ο θάλαμος να συνοδεύεται από βάση στήριξης προσαρμοζόμενου ύψους	
Ο θάλαμος εσωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και διαιρετή
Να διαθέτει τουλάχιστον μία πρίζα , βαλβίδα για σύνδεση κενού και αερίου, και να μπορεί να δεχθεί επιπλέον πρίζες ή ethernet /usb θύρες 
Να διαθέτει χαμηλό επίπεδο θορύβου μέγιστο 58Db	
Να συνοδεύεται από βάση στήριξης προσαρμοζόμενου ύψους	
Να φέρει CE πιστοποίηση και ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO9001
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών	
Μετά την εγκατάσταση να γίνει διακρίβωση κατά ISO 14644
Ο θάλαμος και το σύστημα απορριμμάτων να υποστηρίζονται με ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη.
Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι έχει οργανωμένο σέρβις και θα αλλάζει τα φίλτρα του προσφερόμενου τουλάχιστον για 10 έτη
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	A6
	Θάλαμος εργασίας αναερόβιων συνθηκών 
Να παρέχει κλειστό χώρο εργασίας με σύστημα φίλτρων HEPA ισοδύναμο ή καλύτερο από το διεθνές Standard ISO-14644-1 (Class III).
Να γίνεται ρύθμιση θερμοκρασίας από +5oC έως 45οC.
Να διαθέτει ενσωματωμένη αυτόματη λειτουργία ανάμειξης των αερίων παροχής.
Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής (touch Screen) για τον προγραμματισμό του θαλάμου.
Με δύο (2) θυρίδες εισαγωγής χεριών οβάλ σχήματος για εργασία με γάντια ή χωρίς.
Με ενσωματωμένο προθάλαμο (Airlock) για τοποθέτηση μεγάλου αριθμού τριβλίων ή ογκωδών αντικειμένων.
Με χώρο διαθέσιμο για επώαση μέχρι και 620 τριβλίων.
Με εξωτερικές διαστάσεις μέχρι (M x B x Y): 1255 x 810 x 710mm.
Να περιλαμβάνεται κατάλληλο έδρανο στήριξης με ροδάκια
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών
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	A5
	Θάλαμος Μικροβιολογικής Ασφάλειας Τάξης III 
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών
Θάλαμος μικροβιολογικής ασφάλειας κλάσης ΙΙΙ που είναι συμβατός με τα πρότυπα EN 1822 (για φίλτρα HEPA) , το UNI EN 12469, το British Standard Institution (BSI 5726 Part 1 ), Deutsches Institute fuer Normueng (DIN 12950 Teil 10 ) 
Να διατηρεί αρνητική πίεση στο εσωτερικό του θαλάμου, περίπου 124,5 Pa
Ο πάγκος εργασίας να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες και να περιβάλλεται πλήρως από κοιλότητα αέρα σε κενό
Η περιοχή εργασίας θα είναι πλήρως κλειστή και σφραγισμένη στεγανά. Να είναι προσβάσιμη μόνο μέσω του κιβωτίου μεταφοράς των υλικών
Το κιβώτιο διέλευσης υλικών να είναι κατασκευασμένο στην αριστερή πλευρά της μονάδας, με διπλή πόρτα με σκληρυμένο γυαλί και σφραγισμένο με μπλοκ ασφαλείας με κλειδί
Η μπροστινή πλευρά να αποτελείται από άθραυστο σκληρυμένο γυαλί (πάχος 8 mm) με κουμπιά Νο 5 με ερμητικό κλείσιμο
Η πρόσβαση στην περιοχή εργασίας από την πρόσοψη να γίνεται με 2 επεκτεινόμενα λαστιχένια γάντια από καουτσούκ, τα οποία αντικαθίστανται από έξω με τη μέθοδο Glove IN / OUT Glove
Να υπάρχει ακτινικός τηλεχειριζόμενος ανεμιστήρας από πολυπροπυλένιο 
Η ολική αποβολή του αέρα εκτός του κτιρίου (μηδενική ανακυκλοφορία) να γίνεται μέσω στεγανού σωλήνα (διαμέτρου 250 mm) από PVC ή γαλβανισμένο χάλυβα ή άλλο κατάλληλο υλικό
Το φιλτράρισμα του αέρα εισαγωγής να γίνεται μέσω φίλτρου HEPA με απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN1822 (99,995 MPPS).
Το φιλτράρισμα του αέρα εξαγωγής μέσω 2 στρωμάτων φίλτρων ULPA κατηγορίας H15 με απόδοση 99,9995 MPPS σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822.
Να διαθέτει οπές δοκιμής DOP στο συλλέκτη αποβολής
Να εκτελεί αυτόματη ρύθμιση του ρυθμού ροής ανάλογα με τη σταδιακή απόφραξη του εισερχόμενου φίλτρου HEPA και των δύο φίλτρων ULPA στην εξαγωγή αέρα
Η ταχύτητα εισερχόμενου αέρα να είναι τουλάχιστον 0,70 m/sec και μέγιστο 1,10 m/sec (μετρούμενη στο κατακόρυφο πλευρικό επίπεδο του ανοίγματος του εισερχόμενου ρεύματος)
Να διαθέτει UV λάμπα τουλάχιστον 15 Watt, με ενεργοποίηση ανασχεδιασμένη σε σχέση με τον φωτισμό φθορισμού
Να διαθέτει φωτισμό φθορισμού, χρονοδιακόπτες αντίστροφης μέτρησης με αυτόματη απενεργοποίηση στο τέλος του κύκλου
Να παραδίδεται εξοπλισμένο με μία λυχνία LED, μία λάμπα UV-C, ένα φίλτρο HEPA εισερχόμενου αέρα, 4 φίλτρα ULPA (δύο για κάθε στρώμα φιλτραρίσματος), 2 γάντια λατέξ και 1 ηλεκτρική πρίζα 4A - 230V 50Hz για μικρά όργανα
Να περιλαμβάνεται κατάλληλο έδρανο στήριξης με ροδάκια

O κεντρικός έλεγχος να γίνεται μέσω μικροεπεξεργαστή και να περιλαμβάνει:
διακόπτη on/off 
πληκτρολόγιο μεμβράνης μαλακής αφής σε στατική προστασία
ψηφιακή οθόνη με ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο 
χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης για τη λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας προγραμματιζόμενο με αυτόματη απενεργοποίηση
ψηφιακό ωρομετρητή για μέτρηση ωρών της λειτουργίας του μηχανήματος και της λειτουργίας της λυχνίας U.V. 
Έγκαιρη προειδοποίηση για:  * επόμενη αλλαγή φίλτρου με ένδειξη στην οθόνη και για  * επόμενη αλλαγή λυχνίας UV με ένδειξη στην οθόνη
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	Α8
	Φορητός θάλαμος βιοασφάλειας
Να είναι φορητός θάλαμος κάθετης νηματικής ροής 
Να έχει ρυθμιζόμενη ροή της ταχύτητας 
Η μέση ταχύτητα της ροής του αέρα να είναι 0,45m/s
Να διαθέτει φίλτρο HEPA με απόδοση 99,97%
Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με φίλτρα ULPA με απόδοση 99.997% 
Να διαθέτει UV Lamp
Να διαθέτει μανόμετρο για την παρακολούθηση του κορεσμού του φίλτρου
Να διαθέτει τροχήλατη βάση στήριξης με εποξειδική επίστρωση χάλυβα ύψους 76cm 
Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 304
Η τράπεζα εργασίας να έχει διαστάσεις: 62 x 47 x 50 cm
Το σώμα να είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο με ¼" πάχος σε χρώμα λευκό 
Να έχει υψηλή αντοχή σε διαβρωτικές χημικές ουσίες.
Να διαθέτει διαφανές ακρυλικό πτυσσόμενο παράθυρο το οποίο να αυξάνει την ταχύτητα του αέρα περιορίζοντας τη ροή του αέρα, και να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης σε πολυκαρβονικό, PVC ή στατικά διαλυτικό PVC.
Να έχει βάρος περίπου 40kg
Να έχει συνολικές διαστάσεις (ΠxΒxY) 63.5 x 47 x 77 cm
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	A1
	Θάλαμος βιολογικής ασφάλειας κλάσης II, 1,3 m
Με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Να παρέχει κατακόρυφη ροή καθαρού αέρα ως προς τον χώρο εργασίας ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές ΕΝ 12469 και ISO 14644.1.
Ο θάλαμος να είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ-1822 (Η14) και ΕΝ-61010-1.
Να έχει εξωτερικές διαστάσεις έως 1340 x 770 x 1400mm (Π x B x Y)
Να έχει εσωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 1220 x 580 x 650mm (Π x B x Y)
Na έχει πλαϊνά τζάμια άχρωμα και διαφανή για καλύτερο φωτισμό, τα οποία να απορροφούν την UV ακτινοβολία. 
Το πίσω μέρος της επιφάνειας εργασίας να φέρει ειδική επικάλυψη για τη μείωση των αντανακλάσεων.
Η επιφάνεια εργασίας να μην έχει συγκολλήσεις για πιο εύκολο καθαρισμό και αποφυγή συγκέντρωσης μικροοργανισμών.
Το κύριο σώμα του θαλάμου να είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο και βαμμένο σε φούρνο χάλυβα, πάχους τουλάχιστον 1,2mm, για αντοχή στον χρόνο και στη διάβρωση
Όλες οι βαμμένες επιφάνειες να έχουν επικάλυψη με μικροβιοκτόνο (ISOCIDE) για ελαχιστοποίηση επιμολύνσεων, το οποίο να εξαλείφει τουλάχιστον το 99,9% των μικροβίων στην επιφάνεια μετά από 24 ώρες έκθεσης. 
Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 304, πάχους τουλάχιστον 1,5mm, ενώ το πίσω μέρος του θαλάμου να είναι κατασκευασμένο από μονοκόμματο ανοξείδωτο χάλυβα 304, πάχους επίσης 1,5mm τουλάχιστον, για εύκολο και γρήγορο καθαρισμό και ελαχιστοποίηση των επιμολύνσεων.
Να φέρει δύο (2) ULPA Η14 φίλτρα για μεγαλύτερη προστασία προϊόντος και χρήστη με ποσοστό κατακράτησης τουλάχιστον 99,999% των σωματιδίων μεγέθους 0.1-0,3μ. Ένα ULPA φίλτρο να εφαρμόζεται για τον παρεχόμενο αέρα στην επιφάνεια εργασίας και ένα (1) φίλτρο για τον εξερχόμενο αέρα. 
Να φέρει εσωτερικό αισθητήρα για τη ροή του αέρα και να προειδοποιεί τον χρήστη με οπτικοακουστικό συναγερμό σε περίπτωση μείωσης της ροής του αέρα.
Να διαθέτει ψηφιακό πίνακα ελέγχου εργονομικά τοποθετημένο κεντρικά και υπό γωνία ως προς το δάπεδο για εύκολη παρακολούθηση και χρήση, από όπου να ελέγχονται όλες οι επί μέρους παράμετροι λειτουργίας και ο οποίος να διαθέτει κωδικό κλειδώματος (PIN) για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης αλλαγής στις παραμέτρους λειτουργίας.
Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων, η οποία να απεικονίζει ταυτόχρονα την ώρα, την κατάσταση του εμπρόσθιου παραθύρου και της παροχής αέρα, τις ταχύτητες της εισαγωγής αέρα και του καθοδικού ρεύματος του αέρα καθώς και επισημάνσεις για την κατάσταση του θαλάμου.
Να διαθέτει σειριακή θύρα διεπαφής τύπου RS 232 για σύνδεση με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του εργαστηρίου.
Να διαθέτει ένα (1) ψηφιακά ελεγχόμενο μοτέρ διπλής ενέργειας/ απόδοσης DC ECM γερμανικής κατασκευής, τοποθετημένο σε τέτοια θέση ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ροή του παρεχόμενου αέρα, το οποίο να καταναλώνει 70% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με ένα αντίστοιχο μοτέρ AC, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζει σταθερότητα στην ροή του αέρα ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στην τάση ρεύματος του δικτύου. 
Να διαθέτει δυνατότητα παραμονής σε κατάσταση αναμονής (standby mode), κατά την οποία να εξοικονομείται περαιτέρω ενέργεια της τάξης του 60%.
Να παρέχει ανακύκλωση του αέρα όπου το 67% να επιστρέφει στον χώρο εργασίας και το 33% στον περιβάλλοντα χώρο. 
Το εμπρόσθιο τζάμι να σφραγίζει αεροστεγώς και να μην έχει περίγραμμα για μεγαλύτερη ορατότητα του χρήστη.  
Να διαθέτει ηλεκτροκινητήρα για τον χειρισμό του εμπρόσθιου τζαμιού, το οποίο να σταματά αυτόματα στο σωστό ύψος για ασφαλή χρήση του θαλάμου.
Να μπορεί το εμπρόσθιο τζάμι να μετακινηθεί εύκολα με τα ακροδάκτυλα. 
Να διαθέτει προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα αλουμινίου για τα φίλτρα.
Να διαθέτει εντός του θαλάμου παροχή εισόδου υπεροξειδίου του υδρογόνου (H202) για ακόμα καλύτερη αποστείρωση του θαλάμου. 
Να διαθέτει εντός του θαλάμου δύο (2) παροχές ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Να διαθέτει εντός του θαλάμου παροχή αερίου με μήκος σπειρώματος έως 20mm, πλήρη μετά σωληνοειδούς βαλβίδας.
Να διαθέτει εντός του θαλάμου παροχή δημιουργίας κενού με μήκος σπειρώματος έως 20mm.
Να διαθέτει εντός του θαλάμου παροχή αέρα με μήκος σπειρώματος έως 20mm.
Να διαθέτει εντός του θαλάμου παροχή νερού με μήκος σπειρώματος έως 20mm.
Να διαθέτει σωλήνωση χαλκού για τις παροχές εντός του θαλάμου για ενισχυμένη αντιμικροβιακή προστασία.
Η επιφάνεια εργασίας να αποτελείται από επιμέρους τμήματα, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν με ευκολία για να πλυθούν ή/και να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο, ενώ να υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής ενιαίας επιφάνειας εργασίας. 
Να παράγει θόρυβο κατά τη λειτουργία του χαμηλότερο από 52,00 dΒΑ.
Να διαθέτει ρυθμιζόμενης έντασης φωτισμό στην οροφή του εσωτερικού του θαλάμου εντάσεως υψηλότερης από 1.150 Lux από λυχνίες τύπου LED για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Να διαθέτει λυχνία UV με χρονόμετρο (για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της λυχνίας) για την απολύμανση της επιφάνειας εργασίας από βιολογικούς παράγοντες. 
Η ταχύτητα ροής αέρα να είναι μικρότερη από 0.50m/sec για την εισροή αέρα και μικρότερη ή ίση με 0.35m/sec για την κατακόρυφη ροή αέρα, ώστε να αποφεύγονται στροβιλισμοί κατά την εισαγωγή αντικειμένων στην πορεία της νηματικής ροής, να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό ο χρόνος ζωής των φίλτρων και να μειώνεται κατά πολύ η κατανάλωση ενέργειας.
Η κατανάλωση ενέργειας να μην ξεπερνά τα 200W η ονομαστική και τα 1.900W η μέγιστη.
Το θερμικό φορτίο του θαλάμου να μην ξεπερνά τα 700BTU/Hr.
Η μέγιστη ένταση του ρεύματος του θαλάμου υπό πλήρες φορτίο να είναι τουλάχιστον 10Amps.
Το βάρος του θαλάμου να μην ξεπερνά τα 240kg.
Να περιλαμβάνεται κατάλληλο έδρανο στήριξης με ροδάκια και με ύψος το οποίο να ρυθμίζεται τηλεσκοπικά μεταξύ 70cm και 90cm. 
Να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 6 προφίλτρα, απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του. 
Να είναι έτοιμος για λειτουργία στα 220V/50Hz
Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία παράδοσης του οργάνου
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	Ξ1
	Ψυχόμενος τροχιακός επωαστικός θάλαμος βακτηρίων
1. Επωαστικός κλίβανος με ενσωματωμένο σύστημα τροχιακής ανάδευσης και ενσωματωμένο σύστημα ψύξης.
2. Να διαθέτει στην πρόσοψη θύρα πρόσβασης στο εσωτερικό του.
3. Να διαθέτει εξωτερικές διαστάσεις έως 1.290 x 860 x 780mm (Π x Β x Υ).
4. Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 230kg.
5. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη τουλάχιστον 3 μονάδων (η μία επάνω στη άλλη) χωρίς τη χρήση ειδικών προσαρμογέων, στηριγμάτων ή εργαλείων, προς εξοικονόμηση χώρου.
6. Να είναι κατασκευασμένος εξωτερικά από βαμμένο ανοξείδωτο χάλυβα.
7. Να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, για αντοχή στο χρόνο και ευκολία στον καθαρισμό του.
8. Το εσωτερικό του να έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 14159 “Hygienic design”, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει στρογγυλεμένες γωνίες και ένας αποχετευτικό σωλήνα στο πίσω μέρος για την απομάκρυνση τυχόν ανεπιθύμητων υγρών.
9. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό από λυχνίες τύπου LED.
10. Να διαθέτει σύστημα τροχιακής ανακίνησης άμεσης οδήγησης (direct drive), για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και έκλυση θερμότητας, απολύτως προστατευμένο από τυχόν διαρροές υγρών.
11. Να διαθέτει τη δυνατότητα αλλαγής της τροχιάς ανάδευσης από τον χρήστη, τουλάχιστον μεταξύ 3 / 6 / 9 / 12.5 / 19 / 25 / 50 / 70mm στην ίδια βάση, και δυνατότητα επιλογής βάσης με συνεχή, αβαθμίδωτη ρύθμιση από τον χρήστη τουλάχιστον από 0 – 70mm.
12. Το ωφέλιμο ύψος πάνω από την πλατφόρμα ανάδευσης να ανέρχεται σε τουλάχιστον 460mm.
13. Να διαθέτει θερμοκρασιακό εύρος εντός του θαλάμου επώασης τουλάχιστον 22⁰C κάτω από τη θερμοκρασία δωματίου και έως τουλάχιστον τους +3⁰C και μέχρι τους +80⁰C ή περισσότερο.
14. Να διαθέτει δύο μονάδες ψύξης με οικολογικό αέριο.
15. Να διαθέτει μόνωση από υλικό χωρίς CFC και ελεύθερη της παραμικρής υγρασίας.
16. Να διαθέτει ομοιογενή κατανομή της θερμοκρασίας σε όλη την επιφάνεια της πλατφόρμας ανάδευσης με διακύμανση ±<0,30⁰C στους 37⁰C.
17. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με τη δυνατότητα ελέγχου της εσωτερικής υγρασίας από περίπου 70% έως και 85% R.H. τουλάχιστον, για θερμοκρασίες μεταξύ 25⁰C και 55⁰C ή παραπάνω, με τη λειτουργία υγροποίησης – αποϋγροποίησης.
18. Να διαθέτει εύρος ταχύτητας ανάδευσης, το οποίο ανάλογα με τη διάμετρο της κυκλικής τροχιάς ανάδευσης να κυμαίνεται τουλάχιστον: στα 12.5mm διάμετρο από 0/20 έως 500rpm (και έως 700rpm σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας), στα 25mm διάμετρο από 0/20 έως 400rpm (και έως 550rpm σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας), στα 50mm διάμετρο από 0/20 έως 300rpm (και έως 400rpm σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας) και στα 70mm διάμετρο από 0/20 έως 250rpm (και έως 300 rpm σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας).
19. Η ταχύτητα ανάδευσης να μπορεί να ρυθμίζεται ψηφιακά ανά 1rpm ή λιγότερο.
20. Η ακρίβεια της ταχύτητας ανάδευσης σε κάθε περίπτωση να είναι τουλάχιστον ±0,5rpm.
21. Να διαθέτει χρονόμετρο για τον καθορισμό της διάρκειας ανάδευσης των δειγμάτων από 1s έως τουλάχιστον 999h.
22. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη επιτάχυνση έως την επίτευξη της επιθυμητής ταχύτητας ανάδευσης.
23. Να διαθέτει προσαρμοζόμενη επιβράδυνση ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες διαρροές.
24. Να διαθέτει βασικό κινητήρα ισχύος τουλάχιστον 70W και να μπορεί να αναβαθμιστεί με την ενσωμάτωση κινητήρα τουλάχιστον 140W.
25. Η ενεργειακή του κατανάλωση να είναι έως 250W η τυπική και έως 1.000W η μέγιστη.
26. Να διαθέτει ωφέλιμο όγκο τουλάχιστον 370L.
27. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου σε βήματα του 0,1⁰C ή μικρότερα.
28. Να μπορεί να διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου με ακρίβεια ±<0,25⁰C ή καλύτερη.
29. Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας Pt-100.
30. Να διαθέτει ανακινούμενη επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον 800 x 420mm με μέγιστο βάρος
φόρτωσης που να κυμαίνεται από 25kg μέχρι 60kg κατ’ ελάχιστον, ανάλογα με την ταχύτητα και τη διάμετρο της τροχιάς ανάδευσης και να διατίθεται πίνακας, ο οποίος να συνδέει τα τρία αυτά μεγέθη.
31. Η ανακινούμενη επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, ώστε το βάρος της να μην ξεπερνά τα 3,8kg και να μπορεί να δεχθεί φλάσκες διαφόρων μεγεθών (τουλάχιστον από 25ml έως και 6L) και τύπων, στατήρες σωλήνων καλλιέργειας 50ml, 15ml και πληθώρας άλλων μεγεθών, καθώς και μικροπλάκες διαφόρων τύπων.
32. Να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι ανθεκτικός σε συνθήκες εργαστηρίου προδιαγραφών BSL-3.
33. Να διαθέτει φιλικό προς τον χρήστη πάνελ ελέγχου, όπου η κάθε παράμετρος να ρυθμίζεται μεμονωμένα για μεγαλύτερη ευελιξία.
34. Να διαθέτει ευδιάκριτες οθόνες στο εμπρόσθιο μέρος του, όπου να απεικονίζονται όλες οι παράμετροι λειτουργίας του οργάνου.
35. Να διαθέτει οπτικά και ακουστικά σήματα σε περίπτωση διαπίστωσης από τον ψηφιακό ελεγκτή κάποιου σφάλματος ή αιτίου συναγερμού.
36. Να διαθέτει μενού ρυθμίσεων και ελέγχου σε τουλάχιστον 5 διαφορετικές γλώσσες.
37. Να διαθέτει συνδεσιμότητα μέσω πρωτοκόλλου CAN-Bus ενώ να μπορεί να αναβαθμιστεί με την προσθήκη διεπαφών USB, Ethernet, ψηφιακής και αναλογικής.
38. Να διαθέτει συγκεκριμένη θέση ακινητοποίησης της ανακινούμενης πλατφόρμας και κατ’ επιλογήν δυνατότητα για αυτόματο άνοιγμα της πόρτας, ώστε να μπορεί να αποτελέσει τμήμα αυτοματοποιημένων διαδικασιών
39. Να διαθέτει ποικιλία από εναλλάξιμες πλατφόρμες, ικανές να χρησιμοποιηθούν για πληθώρα εφαρμογών, ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη του χρήστη.
40. Να περιλαμβάνει: · 5 x υποδοχείς από ανοξείδωτο ατσάλι για φλάσκες χωρητικότητας 50ml (να μπορεί να δεχθεί έως 100 τέτοιους υποδοχείς τουλάχιστον). · 5 x υποδοχείς από ανοξείδωτο ατσάλι για φλάσκες χωρητικότητας 250ml (να μπορεί να δεχθεί έως 40 τέτοιους υποδοχείς τουλάχιστον). · 5 x υποδοχείς από ανοξείδωτο ατσάλι για φλάσκες χωρητικότητας 500ml (να μπορεί να δεχθεί έως 27 τέτοιους υποδοχείς τουλάχιστον). · 4 x υποδοχείς από ανοξείδωτο ατσάλι για φλάσκες χωρητικότητας 2.000ml (να μπορεί να δεχθεί έως 9 τέτοιους υποδοχείς τουλάχιστον). · 1 Στατήρα για τουλάχιστον 16 σωλήνες τύπου Falcon των 50ml με δυνατότητα επιλογής κλίσης (να μπορεί να δεχθεί έως 6 τέτοιους στατήρες τουλάχιστον).
41. Να διαθέτει λυχνία UV, η οποία να περιλαμβάνει σωλήνα θερμής καθόδου, UVC, επιπροσθέτως της λυχνίας αλογόνου, για την απολύμανση του εσωτερικού του θαλάμου.
42. Να μπορεί να λειτουργήσει βάσει προδιαγραφών σε θερμοκρασίες τουλάχιστον μεταξύ 10 και 35⁰C.
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	Ε2
	Επωαστικός κλίβανος 105 Λ για plates
Να έχει εύρος θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 έως 70οC
Να έχει ομοιογένεια θερμοκρασίας: ±0.2 οC στους 37 οC, ±0.3 οC στους 50 οC
Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 100 λίτρων
Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας: ±0.4 οC στους 37 οC, ±0.7 οC στους 50 οC
Να έχει αναγνωσιμότητα θερμοκρασίας: 0,1oC
Να διαθέτει SMART-Lab Controller με οθόνη αφής και δυνατότητα σύνδεσης με wifi
Να διαθέτει χρονοδιακόπτη έως 99ώρες και 59 λεπτά.
Η ανάκτηση θερμοκρασίας μετά το άνοιγμα της πόρτας για 30’’ να είναι περίπου 3 min στους 37ο C και 4 min στους 50ο C
Ο χρόνος θέρμανσης να είναι περίπου 17 min στους 37ο C και 30 min στους 50ο C.
Ο εσωτερικός θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας PT100.
Να διαθέτει οπή εξαερισμού με ανοξείδωτο καπάκι. 
Τα θερμαντικά στοιχεία να βρίσκονται στις τρείς πλευρές του κλιβάνου, εξασφαλίζοντας καλύτερη ομοιογένεια και ακρίβεια θερμοκρασίας.
Να διαθέτει συναγερμό σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον αισθητήρα ή τη θερμοκρασία.
Να συνοδεύεται από 2 ρυθμιζόμενα ράφια κατασκευασμένα από επικαλυμμένο με PE ατσάλι.
Τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001:2015.
Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) έτη
Ο προμηθευτής να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα, το οποίο να είναι πιστοποιημένα εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης.
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	Επιδαπέδια υπερφυγόκεντρος, 100.000 rpm με κεφαλές
Να είναι επιδαπέδια υπερφυγόκεντρος, τελευταίας τεχνολογίας για εργαστηριακές εφαρμογές στο χώρο της βασικής έρευνας. 
Να επιτυγχάνει ταχύτητες περιστροφής τουλάχιστον 100.000rpm και φυγοκεντρική δύναμη τουλάχιστον 800.000xg. Ο έλεγχος της ταχύτητας περιστροφής να γίνεται σε εύρος ±2 rpm της οριζόμενης ταχύτητας. 
Η θερμοκρασία φυγοκέντρησης να μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 400 C σε διαβαθμίσεις του 10 C. 
Να έχει σύστημα ψύξης ελεύθερο CFC. 
Να διαθέτει αερόψυκτο μοτέρ κίνησης τεχνολογίας direct-drive χωρίς ψήκτρες για μέγιστη διάρκεια ζωής 
Ρύθμιση χρόνου φυγοκέντρησης: έως 999 ώρες και 59 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας φυγοκέντρησης «HOLD». 
Να είναι συμβατή με μεγάλο αριθμό κεφαλών, όπως κεφαλές σταθερής γωνίας (Fixed Angle), αρθρωτές κεφαλές (Swinging Bucket), Vertical και Near Vertical. 
Να έχει οθόνη αφής LCD με ευδιάκριτη ταυτόχρονη ψηφιακή απεικόνιση: 
της ταχύτητας φυγοκέντρησης 
του χρόνου φυγοκέντρησης 
της θερμοκρασίας φυγοκέντρησης 
τα στοιχεία του χρήστη που χρησιμοποιεί την φυγόκεντρο 
των επιλεγμένων προγραμμάτων επιτάχυνσης επιβράδυνσης 
της απόλυτης τιμής κενού. 
Η φυγόκεντρος να έχει ενσωματωμένο υπολογιστή με προ-εγκατεστημένο πρόγραμμα προσομοίωσης παραμέτρων φυγοκέντρησης για την γρήγορη εφαρμογή και βελτιστοποίηση νέων ερευνητικών πρωτοκόλλων. 
Να είναι δυνατός ο υπολογισμός παραμέτρων φυγοκέντρησης (όπως Sedimentation coefficient, refractive index, pelleting time) με την χρήση του ενσωματωμένου λογισμικού της φυγοκέντρου και χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικού υπολογιστή. 
Να διαθέτει προγραμματιζόμενη μνήμη για έως 1000 προγράμματα έως και 30 σταδίων. 
Να προσφέρει ηχητική ενημέρωση του χρήστη για: 
Την έναρξη της φυγοκέντρησης 
Το τέλος της φυγοκέντρησης 
Σε περίπτωση σφάλματος 
Ασφαλές άνοιγμα της πόρτας 
Να διαθέτει σύστημα αποφυγής της φυγοκέντρησης της κεφαλής σε ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτήν την οποία ορίζει ο κατασκευαστής. Να περιγραφεί το σύστημα. 
Να διαθέτει σύστημα εύκολης επιλογής της κεφαλής 
Να διαθέτει ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού χρήσης της κεφαλής φυγοκέντρησης μέσω του Serial Number 
Να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της φυγοκέντρου (έναρξη και λήξη της φυγοκέντρησης), καθώς και απομακρυσμένης παρακολούθησης της διαδικασίας και των παραμέτρων της φυγοκέντρησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή/και κινητού τηλεφώνου. 
Το ενσωματωμένο λογισμικό της φυγοκέντρου να διαθέτει δυνατότητα αποστολής e-mail διαγνωστικής αξίας σε περίπτωση σφάλματος της φυγοκέντρου, ή οποιασδήποτε διακοπής της διαδικασίας της φυγοκέντρησης. 
Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών με ενημέρωση του χρήστη μέσω της οθόνης της φυγοκέντρου, με ηχητικό σήμα, καθώς και με διαγνωστικά μηνύματα με πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα. 
Δυνατότητα προγραμματισμού μέχρι 50 διαφορετικών λογαριασμών χρηστών σε τρείς διαβαθμίσεις ασφαλείας, μέσω χρήσης συνθηματικού. Να υπάρχει σύστημα καταγραφής του ιστορικού σε αρχείο. Να είναι δυνατή η εξαγωγή των στοιχείων του ιστορικού μέσω θύρας usb. 
Να έχει την δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη διαγραμμάτων ταχύτητας περιστροφής/θερμοκρασίας προς χρόνο, προς έλεγχο της επαναληψιμότητας των πειραματικών διαδικασιών φυγοκέντρησης 
Να έχει δυνατότητα φυγοκέντρησης ζώνης και συνεχούς ροής. 
Σε περίπτωσης ανισοκατανομής φορτίου να διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία της φυγοκέντρησης. 
Να έχει την δυνατότητα χρήσης φίλτρων (pharmaceutical grade) ή HEPA για απόλυτη προστασία του χρήστη σε περίπτωση φυγοκέντρησης μολυσματικών δειγμάτων. 
Να παράγει χαμηλά επίπεδα θορύβου <52 dBa. 
Να έχει βάρος μικρότερο από 500 κιλά 
H υπερφυγόκεντρος να συνοδεύεται από τις εξής κεφαλές: 
Κεφαλή φυγοκέντρησης τύπου Swinging-Bucket, με έξι θέσεις για δείγματα, μέγιστης χωρητικότητας 6x4ml, κατασκευασμένη από τιτάνιο, με μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 60.000rpm, και μέγιστη δύναμη φυγοκέντρησης 485.000xg. 
Κεφαλή φυγοκέντρησης τύπου Swinging-Bucket, με έξι θέσεις για δείγματα, μέγιστης χωρητικότητας 6x14ml, κατασκευασμένη από τιτάνιο, με μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 40.000rpm, και μέγιστη δύναμη φυγοκέντρησης 285.000xg
Κεφαλή φυγοκέντρησης τύπου Swinging-Bucket, με έξι θέσεις για δείγματα, μέγιστης χωρητικότητας 6x38.5ml, κατασκευασμένη από τιτάνιο, με μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 32.000rpm, και μέγιστη δύναμη φυγοκέντρησης 175.000xg
Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα του. 
Η συμμόρφωση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές να αποδεικνύεται με επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
Η φυγόκεντρος να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 3 έτη. 
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	Η2
	Επιδαπέδια φυγόκεντρος υψηλών ταχυτήτων με κεφαλές
Να είναι επιδαπέδια φυγόκεντρος με ταχύτητα τουλάχιστον 110,000 x g και τουλάχιστον 30,000 rpm
Να είναι κατάλληλη για συλλογή βιομάζας μέσω συνεχούς ροής καθώς και διαχωρισμό νανοσωματιδίων όπως ιών, κυτταρικών οργανιδίων και εξωκυτταρικών κυστιδίων
Να έχει συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 6Lt
Να δέχεται κεφαλή για 4 φιάλες όγκου 1.5Lt τριγωνικού πυθμένα για την ευκολότερη συλλογή βιομάζας, χωρίς να απαιτείται ελάχιστος όγκος πλήρωσης αυτών. Να αποδεικνύεται από στοιχεία του κατασκευαστή.
Να δέχεται κεφαλή για μικρόπλακες τύπου DWP, MTP.
Να έχει τουλάχιστον 10 κλίμακες επιβράδυνσης και 10 κλίμακες επιτάχυνσης
Να έχει ευμεγέθη έγχρωμη οθόνη αφής, τουλάχιστον 6.5 ιντσών, καθώς και ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 1000 προγραμμάτων
Να έχει χρονοδιακόπτη από 1sec έως 99min σε βήματα του 1sec καθώς και χρονοδιακόπτη 1 min έως 99 ώρες σε βήματα 1min.
Το σύστημα ψύξης να βασίζεται σε συμπιεστή τύπου περιστροφικό Inverter το οποίο να επιτρέπει ρύθμιση θερμοκρασίας στο εύρος -20°C έως +40 °C
Να συνοδεύεται από γωνιακή κεφαλή χωρητικότητας 6 x 1000ml φιαλών η οποία να επιτυγχάνει ταχύτητα τουλάχιστον 11,100 × g και 7,000 rpm. H κεφαλή να συνοδεύεται από 6 κατάλληλες φιάλες των 1000ml με τα καπάκια τους, οι οποίες να είναι αποστειρώσιμες στους 121oC για 20 λεπτά. 
Το βάρος της παραπάνω κεφαλής να μην υπερβαίνει τα 20kg και να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Ο χρόνος ζωής της παραπάνω κεφαλής να είναι τουλάχιστον 15 έτη και να αναγράφεται σαφώς στο εγχειρίδιο της κεφαλής.
H παραπάνω κεφαλή να αποστειρώνεται και με υγρή αποστείρωση (120℃, 20 λεπτά) και με αέρια αποστείρωση και με χημική αποστείρωση.
Να συνοδεύεται από γωνιακή κεφαλή χωρητικότητας 10 x 50ml σωληναρίων, με ταχύτητα τουλάχιστον 36,100 x g και 16,000 rpm, η οποία να περιλαμβάνει 100 κατάλληλα σωληνάρια των 50ml και 100 κατάλληλα σωληνάρια των 15ml.
Η παραπάνω κεφαλή να είναι από κράμα αλουμινίου και το βάρος της να μην υπερβαίνει τα 10kg. Να είναι αποστειρώσιμη σε υγρή αποστείρωση στους 121oC και με χημική αποστείρωση και με αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία.
Ο χρόνος ζωής της παραπάνω κεφαλής να είναι τουλάχιστον 15 έτη και να αναγράφεται σαφώς στο εγχειρίδιο της κεφαλής.
Ο θάλαμος της φυγοκέντρησης να περικλείεται από πλάκα ατσαλιού για μέγιστη προστασία του χρήστη.
Η θύρα της φυγοκέντρου να σφραγίζει αυτόματα κατά την φυγοκέντρηση και να παραμένει σφραγισμένη ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Να ανοίγει μόνο εφόσον η κεφαλή πάψει να περιστρέφεται.
Να διαθέτει διπλό σύστημα ανίχνευσης υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας, τόσο κατά την εισαγωγή της κεφαλής όσο και με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή.
Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας με υπέρηχους το οποίο να αναγνωρίζει την ύπαρξη καπακιού στους ρότορες και να επιβραδύνει τους ρότορες ακόμα κι αν πραγματοποιηθεί εκκίνηση της φυγοκέντρησης.
Να έχει ενσωματωμένη μνήμη για τουλάχιστον 1000 προγράμματα
Να έχει λειτουργία real time clock η οποία να επιτρέπει έναρξη και παύση φυγοκέντρησης ορίζοντας συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
Να επιτρέπει τον προγραμματισμό φυγοκεντρικής απόδοσης ορίζοντας την τιμή ω2t.
Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης και καταγραφής αριθμού περιστροφών των κεφαλών και μηνύματα προειδοποίησης του χρήστη για την επικείμενη ανάγκη αντικατάστασης των κεφαλών.
Οι κεφαλές να κλειδώνουν αυτόματα, με την περιστροφή, χωρίς εργαλεία ή ειδικά κομβία, και να αναγνωρίζονται αυτόματα από την φυγόκεντρο.
Για χρήση με την προσφερόμενη φυγόκεντρο, να διατίθενται προς επιλογή και κεφαλές συνεχούς ροής για όγκους >10Lt.
H φυγόκεντρος να διαθέτει σύστημα δημιουργίας κενού αέρος για την παρεμπόδιση θέρμανσης των κεφαλών κατά τη φυγοκέντριση σε υψηλές ταχύτητες.
Να έχει αθόρυβη λειτουργία (<56dBA)
Οι διαστάσεις βάσης να μην ξεπερνούν τα (ΠxΒ) 72 x 90cm 
Με εγγύηση φυγοκέντρου τουλάχιστον δύο ετών και εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους για τις κεφαλές
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	Ψυχόμενη Φυγόκεντρος πάγκου με Κεφαλή και υποδοχείς για 15ml & 50ml falcon tubes και plates
Να είναι ψηφιακή επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος μέγιστης ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρησης 4x1000ml καθώς και 20 μικροπλακών τουλάχιστον
Να επιτυγχάνει ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 22,130g και 14,000rpm
Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση κεφαλής και σύστημα ανίχνευσης ανισοφορτωμένων δειγμάτων 
Δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη τουλάχιστον 90 προγραμμάτων και να έχει έγχρωμη οθόνη αφής για τον προγραμματισμό της.
Να έχει τουλάχιστον 10 βαθμίδες επιτάχυνσης και 10 βαθμίδες επιβράδυνσης για την προστασία ευαίσθητων δειγμάτων 
Να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον από - 10°C έως + 40°C ή ευρύτερο
Να διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία στο θάλαμο ακόμα και μετά το τέλος της φυγοκέντρησης
Το ύψος με ανοικτό καπάκι να μην υπερβαίνει τα 90 cm
Οι διαστάσεις της βάσης να μην υπερβαίνουν τα (ΠxΒ) 75cm × 65cm
Να έχει σύστημα διαβαθμισμένης πρόσβασης χρηστών, με προστασία κωδικού
Να έχει ηλεκτρονική καταγραφή του ιστορικού χρήσης, με πληροφορίες ημερομηνίας, ταχύτητας και χρόνου φυγοκέντρησης, με δυνατότητα εξαγωγής σε USB.
Να έχει ηλεκτρονική καταγραφή του ιστορικού χρήσης με αναφορά στον αριθμό φυγοκεντρίσεων της εκάστοτε κεφαλής.
Να μπορεί να συνδεθεί μέσω δικτύου με υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων και συναγερμών, σε κινητές συσκευές όπως tablet ή φορητούς υπολογιστές.
Τα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία να μην ξεπερνούν τα 60dBa
Nα διαθέτει επιλογή σύντομης φυγοκέντρησης (quick spin) με ρυθμιζόμενη ταχύτητα αλλά και επιλογή συνεχούς λειτουργίας
Κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης να επιτρέπει τη τροποποίηση της ταχύτητας, του χρόνου, της θερμοκρασίας καθώς και των βαθμίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης
Να διατίθενται προς επιλογή κεφαλές φυγοκέντρησης με προστασία από βιοεπιμόλυνση. 
Να συνοδεύεται από αρθρωτή κεφαλή μεικτής χωρητικότητας πολλών διαφορετικών περιεκτών ταυτόχρονα, μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 4500 rpm
H κεφαλή να περιλαμβάνει υποδοχείς για φυγοκέντρηση τουλάχιστον των κάτωθι περιεκτών:
68 × 15 mL conical 
36 × 50 mL conical 
92 x 5ml FACS tubes 
4 x MTP, DWP
O κατασκευαστής να εγγυάται την καλή λειτουργία της αρθρωτής κεφαλής για τουλάχιστον 50.000 κύκλους φυγοκέντρησης
Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

	
	
	

	19
	Η4
	Ψυχόμενη Φυγόκεντρος κυτταροκαλλιέργειας με Κεφαλή και υποδοχείς για 8x15ml & 4x50ml falcon tubes
Να είναι ψηφιακή επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος μέγιστης ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρησης 4x100ml 
Να επιτυγχάνει ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 3,000 xg και 4,400rpm
Να έχει λειτουργία ήπιας πέδησης και ρυθμιζόμενη ταχύτητα επιτάχυνσης και επιβράδυνσης
Να έχει χρονοδιακόπτη στο εύρος 0 -99min ή συνεχής λειτουργία
O χρόνος της φυγοκέντρησης να εκκινεί είτε με την έναρξη της φυγοκέντρησης είτε όταν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, κατ’ επιλογή του χειριστή.
Να έχει σύστημα ανίχνευσης ανισοφορτωμένων δειγμάτων και σύστημα προστασίας αλλαγής παραμέτρων
Να έχει σύστημα μετατροπής rpm / rcf
Να έχει περιστροφικά κομβία για την ταχύτητα και τον χρόνο φυγοκέντρησης, για την ευκολότερη ρύθμιση των παραμέτρων
Να έχει εύρος θερμοκρασίας -9οC έως +40οC ή ευρύτερο
O θόρυβος κατά τη λειτουργίας της να μην υπερβαίνει τα 45dbA
Οι διαστάσεις βάσης να μην ξεπερνούν τα 40 x 60cm
Να συνοδεύεται από αρθρωτή κεφαλή με 4 καλάθια και υποδοχείς για 8 × 15 mL/4 × 50 mL κωνικά σωληνάρια και μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 3,000 xg και 4,400rpm
Να διατίθεται προς επιλογή γωνιακή κεφαλή για 24 x 1.5/2.0ml σωληνάρια και γωνιακή κεφαλή για 20 x 15ml κωνικά σωληνάρια
Να έχει σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 8 ώρες αχρησίας για την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του συμπιεστή
Να έχει τουλάχιστον 2 κομβία ταχείας ανάκλησης προγραμμάτων και κομβίο σύντομης φυγοκέντρησης
Να έχει σύστημα μηχανικής απασφάλισης του καπακιού σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή διακοπής ρεύματος.
Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
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	Γ1
	Εργαστηριακή μικροφυγόκεντρος
Να επιτυγχάνει ταχύτητα τουλάχιστον 21,300 × g και τουλάχιστον 15,000rpm
H ρύθμιση να γίνεται ανά 10 rpm τουλάχιστον στο εύρος 100 – 5000rpm
Να περιλαμβάνει γωνιακή κεφαλή 24 × 1.5/2.0 mL, η οποία να επιτυγχάνει την ταχύτητα που αναφέρεται στο 1.
Να έχει δυνατότητα ρύθμισης χρόνου επιτάχυνσης & επιβράδυνσης
Να έχει χρονοδιακόπτη τουλάχιστον στο εύρος 10 sec έως 9 ώρες 
Ο χρόνος της φυγοκέντρησης να εκκινεί είτε με την έναρξη της φυγοκέντρησης είτε όταν τουλάχιστον το 95% της ταχύτητας έχει επιτευχθεί, κατ’ επιλογή του χειριστή.
Να έχει σύστημα ανίχνευσης ανισοφορτωμένων δειγμάτων στον ρότορα.
Να έχει κομβίο σύντομης φυγοκέντρησης, το οποίο να μην χρειάζεται συνεχή πίεση. 
Η σύντομη φυγοκέντρηση να λειτουργεί είτε στη μέγιστη ταχύτητα είτε στην επιθυμητή ταχύτητα, κατ’ επιλογή του χειριστή.
Να έχει λειτουργία προστασίας προγραμμάτων από διαγραφή ή τροποποίηση
Το καπάκι της φυγοκέντρου να ανοίγει αυτόματα στο τέλος της φυγοκέντρησης
Το καπάκι του ρότορα να παρέχει προστασία από βιοεπιμόλυνση (aerosol-tight), η οποία να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα. Να προσκομιστεί το πιστοποιητικό.
Να έχει τουλάχιστον 3 κομβία σύντομης αποθήκευσης και ανάκλησης προγραμμάτων
Να έχει κομβίο μετατροπής rpm / rcf
Οι διαστάσεις βάσης να μην ξεπερνούν τα 24 × 35 cm
Να διατίθεται προς επιλογή και ρότορας για τέσσερα (4) PCR strips συνολικής χωρητικότητας 32 σωληναρίων PCR 0.2 mL
Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της να μην ξεπερνά τα 56dbA
Να παρέχεται εγγύηση 2 ετών 
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	X1
	Κάδος απορριμμάτων για BSL3 κλειστός
Ο κάδος απορριμμάτων να προσφέρει ασφάλεια για επικίνδυνα, τοξικά και μολυσματικά απορρίμματα
Να μπορεί να επιτυγχάνει την ασφαλή σφράγιση των σακουλιών απορριμμάτων
Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED για την ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας ή πιθανών σφαλμάτων. 
Η περιοχή του φύλλου αλουμινίου να φωτίζεται με διαφορετικά χρώματα
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας σφράγισης και κοπής να διατίθεται ξεχωριστός διακόπτης. Το ρολό σακουλιών να κόβεται αυτόματα, να παράγεται μια νέα σακούλα και η διαχωρισμένη σακούλα να μεταφέρεται στο δοχείο απόρριψης.
Να διαθέτει διακόπτη On/Off στο σασί της συσκευής - επίσης για τη διακοπή ανεπιθύμητων διαδικασιών σφράγισης.	
Να είναι δυνατή η κινητή λειτουργία μέσω μπαταρίας για περίπου 30 διεργασίες σφράγισης ή η μόνιμη λειτουργία στο δίκτυο με ταυτόχρονη λειτουργία φόρτισης της μπαταρίας.	
Να διαθέτει αισθητήρα IR για την ανέπαφη απελευθέρωση/ ενεργοποίηση της διαδικασίας σφράγισης για την απόρριψη αποβλήτων. 
Ο κάδος απόρριψης να είναι έγκλειστος 
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	X2
	Κάδος απορριμάτων για BSL3 ανοιχτός
Ο κάδος απορριμμάτων να προσφέρει ασφάλεια για επικίνδυνα, τοξικά και μολυσματικά απορρίμματα
Να μπορεί να επιτυγχάνει την ασφαλή σφράγιση των σακουλιών απορριμάτων
Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED για την ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας ή πιθανών σφαλμάτων. 
Η περιοχή του φύλλου αλουμινίου να φωτίζεται με διαφορετικά χρώματα
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας σφράγισης και κοπής να διατίθεται ξεχωριστός διακόπτης. Το ρολό σακουλιών να κόβεται αυτόματα, να παράγεται μια νέα σακούλα και η διαχωρισμένη σακούλα να μεταφέρεται στο δοχείο απόρριψης.
Να διαθέτει διακόπτη On/Off στο σασί της συσκευής - επίσης για τη διακοπή ανεπιθύμητων διαδικασιών σφράγισης.	
Να είναι δυνατή η κινητή λειτουργία μέσω μπαταρίας για περίπου 30 διεργασίες σφράγισης ή η μόνιμη λειτουργία στο δίκτυο με ταυτόχρονη λειτουργία φόρτισης της μπαταρίας.	
Να διαθέτει αισθητήρα IR για την ανέπαφη απελευθέρωση/ ενεργοποίηση της διαδικασίας σφράγισης για την απόρριψη αποβλήτων. 
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	Ψυγειοκαταψύκτης (Υ/Π/Β) 200 x 60 x 60 cm, 280 LT. Ενεργειακή κλάση Α ή B
Ο εργαστηριακός ψυγειοκαταψύκτης να έχει συνολική χωρητικότητα περίπου 280L όπου η χωρητικότητα του ψυγείου να είναι περίπου 180 L και της κατάψυξης περίπου 100 L
Το σύστημα ψύξης να είναι με δυναμική κυκλοφορία αέρα στο ψυγείο και στατικό στην κατάψυξη
Το εύρος θερμοκρασίας του ψυγείου να είναι από  +2 έως +15οC και της κατάψυξης από -25 °C έως-10 °C ρυθμιζόμενο ανά 1οC
Να διαθέτει 2 τυφλές πόρτες με αυτόματη επαναφορά που να διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας με κλειδί
Ο έλεγχος θερμοκρασίας να γίνεται από 2 ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου με μικροεπεξεργαστή και οθόνη αφής 7’’ έγχρωμη με γραφικά υψηλής ευκρίνειας 
Να μπορεί να κάνει καταγραφή (data logging) δεδομένων θερμοκρασίας και συναγερμών έως και 10 έτη, δειγματοληψία δεδομένων με συχνότητα έως και 30"
Να διαθέτει θύρα USB για λήψη δεδομένων θερμοκρασίας και συναγερμών 
Να έχει δυνατότητα ανάκλησης ιστορικών δεδομένων και προβολής τους στην οθόνη σε γραφική μορφή
Να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για ειδοποίηση υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας και 11 διαφορετικά αλάρμ : high temperature (adjustable threshold), low temperature (adjustable threshold), open door, condenser cleaning, probes defective, power failure, backup battery failure 
Να διαθέτει φωτισμό με κατακόρυφο LED εσωτερικά στο ψυγείο
Το σύστημα απόψυξης να είναι με αυτόματη εξάτμιση του συμπυκνωμένου νερού σε προγραμματισμένους κύκλους για το ψυγείο και χειροκίνητη απόψυξη για τον καταψύκτη
Το εξωτερικό και το εσωτερικό να είναι από AISI 304 stainless steel 
Να διαθέτει τουλάχιστον 4 αισθητήρες θερμοκρασίας, π.χ. 3 NTC για τη θερμοκρασία του θαλάμου, του evaporator και του συμπυκνωτή και 1 PT100 για τον έλεγχο και τους συναγερμούς
Να διαθέτει συνδεσιμότητα Wi Fi, που να παρέχεται ως στάνταρ, να επιτρέπει τη σύνδεση με το Cloud και την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο για την απομακρυσμένη παρακολούθηση του ψυγείου, την εξαγωγή δεδομένων ανά πάσα στιγμή και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και δεδομένα συναγερμού για έως και 10 χρόνια.
Να έχει απομακρυσμένη ανάγνωση και υποστήριξη δεδομένων καθώς και διάγνωση πριν από οποιαδήποτε επιτόπια παρέμβαση
Να διαθέτει 4 ροδάκια και 2 σταθερά ρυθμιζόμενα πόδια
Να παρέχει ειδοποίηση διακοπής ρεύματος αμέσως μετά την αποκατάσταση της διακοπής 
Να διαθέτει 3 ράφια of AISI 304 stainless steel με ρυθμιζόμενο ύψος στο ψυγείο και 2 συρτάρια στην κατάψυξη
Να διαθέτει μόνωση με πολυουρεθάνη τουλάχιστον 60mm πάχος
Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου LxDxH: 600 x 600 x 2000 mm 
Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη
Να διακριβωθεί κατά iso 17025 μετά την εγκατάσταση του
Να υποστηρίζεται τουλάχιστον 10 έτη με ανταλλακτικά και εργασία
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	Κάθετος Καταψύκτης -86 0C με ράφια. 2000 x 1000 x 950cm (Ύ/ Π/ Β)
Κάθετος εργαστηριακός υπερκαταψύκτης με ωφέλιμη χωρητικότητα τουλάχιστον 590L
H περιοχή θερμοστάτησης να είναι από -90οC έως -40οC με διακύμανση στους -80οC: 1.5οC
Η ομοιογένεια της θερμοκρασίας να είναι στους -80οC, +/- 2.5oC
Ο εσωτερικός θάλαμος και το εσωτερικό της μονωμένης εξωτερικής πόρτας να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (τύπου AISI 430). 
Οι εσωτερικές επιφάνειες να είναι λείες για να καθαρίζονται εύκολα. Η εύκολη μπροστινή πρόσβαση επιτρέπει τον καθαρισμό του φίλτρου χωρίς εργαλεία. 
Να διαθέτει δύο θύρες πρόσβασης για την εισαγωγή ενός εξωτερικού αισθητήρα για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και για τη σύνδεση της προαιρετικής ψύξης έκτακτης ανάγκης CO2.
Να είναι σχεδιασμένο ώστε να μην γίνεται συσσώρευση πάγου στην περιοχή της πόρτας 
Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή με αλάρμς όπως: Συναγερμός ανοιχτής πόρτας, λανθασμένος συναγερμός θερμοκρασίας, συναγερμός συσκευής ασφαλείας θερμοκρασίας, συναγερμός βλάβης αισθητήρα θερμοκρασίας, θερμοκρασία συσκευής ασφαλείας. Συναγερμός βλάβης αισθητήρα, συναγερμός βλάβης συμπιεστή, έξοδος συναγερμού γενικής χρήσης για προώθηση σήματος σε εξωτερικό δίκτυο
Ο controller να διαθέτει LED οθόνη με εσωτερική μνήμη και διασύνδεση USB για εξαγωγή δεδομένων. Να διαθέτει 2 επίπεδα χρήστη, προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης
Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για τουλάχιστον 100 000 logs.
Το χρονικό διάστημα αύξησης της θερμοκρασίας από τους -80oC στους -60oC μετά από διακοπή ρεύματος να μην είναι λιγότερο από 250min για την μέγιστη προστασία των δειγμάτων και μέχρι τους 0C όχι λιγότερο από 2200min
Ο χρόνος ψύξης από +25⁰C έως -80⁰C για άδειο εσωτερικό θάλαμο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 22-25⁰C να μην ξεπερνά τα 450min
Να διαθέτει θύρα Ethernet, USB & Zero voltage alarm output για εξαγωγή δεδομένων, σύνδεση αλαρμ ή επικοινωνία μέσω λογισμικού
Να συνοδεύεται από λογισμικό παρακολούθησης της θερμοκρασίας του θαλάμου 
Να αποδεικνύεται η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
Να χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά R-290 και R-170
Να διαθέτει θερμική μόνωση με panel μόνωσης κενού μεγάλης διάρκειας ζωής
Το εσωτερικό να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και όχι από κάποιου είδους πλαστικό 
Να συνοδεύεται τουλάχιστον από τρία ράφια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα μετακινούμενα καθ’ ύψος
Ο καταψύκτης να έχει δύο πόρτες με δύο διαμερίσματα. Να είναι αποσπώμενες εσωτερικές πόρτες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα
Το επιτρεπόμενο φορτίο ανά ράφι να μην είναι λιγότερο από 50kg και συνολικό επιτρεπόμενο φορτίο να περίπου έως 200kg
 Να διαθέτει τροχούς με φρένα που χρησιμεύουν για τη μετακίνηση του καταψύκτη.
Η εκπομπή θερμότητας στο περιβάλλον για σημείο ρύθμισης -80⁰C να είναι < 340Wh/h
Πραγματική κατανάλωση ενέργειας στο σημείο ρύθμισης -80⁰C, μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 22-25⁰C να είναι < 8,1kWh/d
Εξωτερικές διαστάσεις max 2000 x 1000 x 950cm (Ύ/ Π/ Β)
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	Φωτόμετρο Μικροπλάκας για μέτρηση απορρόφησης, φθορισμού και δυνατότητα μέτρησης χημιοφωταύγειας σε μικροπλάκα. 
Να προσφερθεί φωτόμετρο μικροπλακών πολλαπλών λειτουργιών το οποίο να μπορεί να πραγματοποιεί ως έχει μετρήσεις με τις τεχνικές φθορισμού, πολωμένου φθορισμού ( FP ) και φωταύγειας.
Να μπορεί να δεχτεί όλων των ειδών τις μικρoπλάκες: από 1 έως και 384 βοθρίων. 
Να χρησιμοποιεί ως φωτεινή πηγή λυχνία Ξένου (Xe) ασυνεχούς λειτουργίας (Xenon Flash lamp). 
Να διαθέτει οπτικό σύστημα με φίλτρα. 
Να διαθέτει PMT ανιχνευτή για μετρήσεις φθορισμού και ξεχωριστό PMT ανιχνευτή για μετρήσεις φωταύγειας.  
Να πραγματοποιεί ανάγνωση έντασης φθορισμού σε μικροπλάκα 96 βοθρίων σε χρόνο <14 sec και σε μικροπλάκα 384 βοθρίων σε χρόνο <35 sec. 
Να πραγματοποιεί ανάγνωση έντασης φθορισμού και από τον πυθμένα της μικροπλάκας (bottom reading) με αυτόματη εστίαση καθ’ ύψος (z-focusing) και διόρθωση υποστρώματος στη μικρόπλακα, με δυνατότητα σάρωσης τουλάχιστον 100x100 σημείων ανά βοθρίο.
Να διαθέτει ικανότητα τεχνικής φθορισμού, με τα εξής χαρακτηριστικά:
Εύρος μετρήσεων τουλάχιστον 300-900nm για διέγερση και εκπομπή.
Ακρίβεια μήκους κύματος σε κάθε περίπτωση καλύτερη των 2nm.
Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: καλύτερη από 1nm. 
Ευαισθησία ίση ή καλύτερη από 25 amol / βοθρίο για όγκο 100μL μετρημένο σε μικροπλάκα των 384 βοθρίων
Να πραγματοποιεί ανάγνωση πολωμένου φθορισμού (FP) σε περιοχή 300-850nm, σε μικροπλάκες ως και 384 βοθρίων, με ακρίβεια <2 mP.
Να διαθέτει δυνατότητα τεχνικής φωταύγειας (Luminescence) η οποία θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Ικανότητα σάρωσης του εκπεμπόμενου από τα δείγματα φωτός σε εύρος από: 400 – 700nm ή ευρύτερο. 
Ευαισθησία (στην περίπτωση glow type luminescence) ίση ή καλύτερη από 230amol ATP / βοθρίο για διάλυμα όγκου 25μL σε μικροπλάκα των 384 βοθρίων.
Δυναμικό εύρος μετρήσεων μεγαλύτερο από 9 τάξεις μεγέθους.
Να διαθέτει ενσωματωμένο υποδοχέα αυτόματης φόρτωσης τουλάχιστον 25 μικροπλακών.
Να διαθέτει λειτουργία ανατάραξης (shaking) της μικροπλάκας τόσο γραμμικά όσο και τροχιακά σε διαφορετικές ταχύτητες κίνησης.
Να διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα επώασης της μικροπλάκας από θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 40oC ή ευρύτερο.
Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ψύξης της μικροπλάκας σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 10oC κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του καπακιού της μικροπλάκας, ώστε να παραμένει η μικροπλάκα καλυμμένη κατά τη διάρκεια της επώασης και να αφαιρείται αυτόματα το καπάκι πριν ακριβώς τη μέτρηση, ενώ το επανατοποθετεί αμέσως μετά το πέρας αυτής.  
Να διαθέτει σύστημα παροχής και ελέγχου αερίων CO2 (0,04-10%) και O2 (0,1-20%) στο θάλαμο μέτρησης της μικρoπλάκας με σκοπό τη δημιουργία των βέλτιστων κάθε φορά συνθηκών για τη διεξαγωγή μετρήσεων του ρυθμού ανάπτυξης κυττάρων σε ειδικές συνθήκες.
Να διαθέτει σύστημα ταχείας έγχυσης αντιδραστηρίων σε μικροπλάκα (injectors) με θέρμανση και ανάδευση, του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, ελεγχόμενο από το λογισμικό του οργάνου, με ικανότητα έγχυσης 5 μέχρι και τουλάχιστον 2.000μL
Να διαθέτει ειδική επαναχρησιμοποιούμενη πλάκα που να μπορεί να δέχεται όλου του τύπου τις μικροπλάκες σε ένα κλειστό σύστημα για την διατήρηση της υγρασίας και την αποφυγή εξάτμισης.
Να δύναται να αναβαθμιστεί μελλοντικά με ενσωμάτωση συστήματος απεικόνισης φωτεινού πεδίου (bright field), με αυτόματη εστίαση και διακριτική ικανότητα καλύτερη από 3 μm.
Το προσφερόμενο όργανο να διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ρομποτικά συστήματα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά η πλήρης αυτοματοποίηση των πρωτοκόλλων των δοκιμών.
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας του οργάνου διάρκειας ενός (1) χρόνου. 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του οργάνου και την εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου.
Να κατατεθεί απαραιτήτως επιστολή του κατασκευαστικού οίκου που να εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
Για να πιστοποιηθεί η δυνατότητα υποστήριξης του οργάνου, να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών. 
Να κατατεθεί το Declaration of Conformity του οργάνου. 
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	Μ3
	Ισοθερμικό Μικροθερμιδόμετρο
Με τα ακόλουθα τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά:
Θερμιδόμετρο βασισμένο σε Ισοθερμική Θερμιδομετρία Τιτλοδότησης, κατάλληλο για την μέτρηση της συγγένειας σύνδεσης, της στοιχειομετρίας και των θερμοδυναμικών σταθερών βιομοριακών αλληλεπιδράσεων.
Να έχει τη δυνατότητα άμεσης και χωρίς σήμανση μέτρησης, της συγγένειας δέσμευσης και της θερμοδυναμικής, σε ένα πείραμα. 
Με καθοδηγούμενες ροές εργασίας (workflows) με ενσωματωμένα βίντεο βοήθειας
Να προσδιορίζει τη σταθερά δέσμευσης (KD), την ενθαλπία (ΔΗ), την εντροπία (ΔS) και τη στοιχειομετρία (n) της αντίδρασης του πειράματος.
Δυνατότητα μελέτης της κινητικής ενζύμων.
Δυνατότητα μελέτης αλληλεπιδράσεων μεταξύ οποιωνδήποτε δύο βιομορίων, περιλαμβανομένων πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων, λιπιδίων, φαρμάκων, χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα βιομορίων (για πρωτεΐνες, ποσότητα της τάξης των 10μg).
Απ’ευθείας μέτρηση συγγένειας (ΚDS) από 10-2 έως 10-9Μ.
Μέτρηση σταθερών διάστασης από 10-9 έως 10-12Μ με τη χρήση τεχνικών ανταγωνιστικής δέσμευσης. 
Μέγεθος κυψελίδας δείγματος 200μL - 250 μL
Όγκος σύριγγας έγχυσης : 30-50μL 
Επαναληψιμότητα (precision) όγκου έγχυσης: <1% στα 2μL.
Δυνατότητα ανάλυσης από 8 έως 12 δείγματα/ 8ωρο.
Θόρυβος: 0,15ncal/s ή μικρότερος
Περιοχή θερμοκρασίας: 2°C έως 80°C, τουλάχιστον.
Σταθερότητα θερμοκρασίας στους 25°C: +/- 0,00012°C ή καλύτερη.
Χρόνος απόκρισης: ≤ 8s 
Οι μετρήσεις να δύνανται να γίνουν με χρήση ευρείας ποικιλίας διαλυτών ( συμπεριλαμβανομένων μη υδατικών) και ρυθμιστικών συνθηκών.
Η κυψελίδα να είναι κυκλικού σχήματος (coin-shaped) για την καλύτερη ανάμιξη των δειγμάτων, κατασκευασμένη από αδρανές κράμα Hastelloy, για υψηλή αντοχή καθώς και χρήση μεγάλου εύρους βιολογικών δειγμάτων, χωρίς τον κίνδυνο αλληλεπίδρασης αυτών με την επιφάνεια της κυψελίδας.
Η ταχύτητα ανάδευσης εντός της κυψελίδας να είναι έως 700rpm, κατ’ελάχιστον. 
Να διαθέτει πολλαπλές μεθόδους ανατροφοδότησης (gain), όπως παθητική, υψηλού οφέλους, χαμηλού οφέλους. 
Το σύστημα να περιλαμβάνει σταθμό αυτόματης πλύσης με απορρυπαντικό, για τον καθαρισμό της κυψελίδας και της σύριγγας τιτλοδότησης.
Να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του καθαρισμού της κυψελίδας σε θερμοκρασίες υψηλότερες του περιβάλλοντος, τουλάχιστον έως τους 60⁰C, προς ευκολότερη διαλυτοποίηση και απομάκρυνση βιολογικών και λοιπών υπολειμμάτων από το εσωτερικό της. 
Δυνατότητα αναβάθμισης σε αυτοματοποιημένο σύστημα. 
Να περιλαμβάνεται λογισμικό λειτουργίας εύκολο στη χρήση, με τις παρακάτω δυνατότητες:
   α/ Άνοιγμα πολλαπλών πειραμάτων σε ένα παράθυρο επεξεργασίας
   β/ Αυτοματοποιημένα μοντέλα προσαρμογής (One-Site, Two-Site, Sequential, Competitive, Enzyme Kinetics, Dissociation)
   γ/ Αυτόματη αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων
 - Eπαρκούς ποιότητας δεδομένα με δέσμευση μεταξύ των υπό εξέταση μορίων που είναι αξιοποιήσιμα. 
- Eπαρκούς ποιότητας δεδομένα χωρίς δέσμευση μεταξύ των υπό εξέταση μορίων που επίσης είναι αξιοποιήσιμα.
- Xαμηλής ποιότητας δεδομένα, μη αξιοποιήσιμα - απαιτείται έλεγχος των δεδομένων.
Να υπάρχει δυνατότητα προσομοίωσης σχεδιασμού πειράματος και αυτοματοποιημένη αξιολόγηση δεδομένων.
Το σύστημα να παρέχεται μαζί με ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει προ-εγκατεστημένο το λογισμικό ελέγχου του συστήματος και το λογισμικό ανάλυσης των δεδομένων (control software και data analysis software) σε περιβάλλον Windows. 
Το σύστημα να συνοδεύεται επίσης από κιτ εξαρτημάτων που να περιλαμβάνει εγχειρίδια χρήσης, πρόσθετη σύριγγα (όπως περιγράφεται στο 10), o-rings, πρότυπα θερμοκρασίας, ασφάλειες plunger tips, εργαλεία.
Οι συνολικές διαστάσεις του οργάνου (θερμιδόμετρο και σταθμός πλύσης) να μην υπερβαίνουν τα 45cm (W) x 50cm (H) x 40cm (D).
Βάρος: <15 kg.
Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση και εκπαίδευση 
Εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος τουλάχιστον
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	Σύστημα Διαχείρισης Υγρών Κατάλληλο για για την Προετοιμασία Δειγμάτων (Library Preparation) για NGS εφαρμογές
Να είναι επιτραπέζιο και κατάλληλο για την προετοιμασία των βιβλιοθηκών (Library preparation) για εφαρμογές αλληλούχισης νέας γενιάς από τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) δείγματα σε μεμονωμένα σωληνάρια (Eppendorf Tubes).
Να φέρει εγκατεστημένα τουλάχιστον οκτώ (8) ανεξάρτητα ως προς τη λειτουργία κανάλια διανομής, το καθένα από τα οποία να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε θέση εντός του σταθμού εργασίας και να φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Δυνατότητα Διαχείρισης όγκου από 1μl έως 1000μL.
Δυνατότητα Ανίχνευσης Επιπέδου Στάθμης των Υγρών μέσω πίεσης και μέσω χωρητικότητας.
Ασύμμετρη Απόσταση μεταξύ των Καναλιών Διανομής.
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της διαδικασίας αναρρόφησης και διανομής με σκοπό την ανίχνευση σφαλμάτων (blocked tip/clot detection, improper aspirating, or dispensing behavior (foam-like) and tip leakage). Να περιγραφεί.
Σύστημα αποφυγής δημιουργίας σταγονιδίων στα άκρα των ρυγχών για την αποφυγή επιμολύνσεων. Να περιγραφεί
Σύστημα που θα διασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή των ρυγχών χωρίς την άσκηση μηχανικής πίεσης. Να περιγραφεί.
Να είναι δυνατή στο μέλλον η εγκατάσταση στον χώρο του εργαστηρίου (on site installation) μίας (1) κεφαλής 96 καναλιών (96-pippetting Head) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
Δυνατότητα Διαχείρισης όγκου από 1μl έως 1000μL.
Δυνατότητα Ανίχνευσης Επιπέδου Στάθμης των Υγρών.
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της διαδικασίας αναρρόφησης και διανομής με σκοπό την ανίχνευση σφαλμάτων (blocked tip/clot detection, improper aspirating, or dispensing behavior (foam-like) and tip leakage)
Δυνατότητα ανασήκωσης ενός (1) ρύγχους, μίας (1) στήλης ρυγχών, μίας (1) γραμμής ρυγχών.
Να φέρει εγκατεστημένο σύστημα μετακίνησης αναλωσίμων εντός του σταθμού εργασίας (gripper) το οποίο να έχει πρόσβαση σε όλες τις θέσεις εντός του σταθμού εργασίας καθώς και πρόσβαση εκτός του σταθμού εργασίας (δεξιά και αριστερά).
Να φέρει εγκατεστημένο εντός του σταθμού εργασίας συσκευή PCR χωρητικότητας 96 θέσεων.
Να φέρει εγκατεστημένα εντός του σταθμού εργασίας: α) τουλάχιστον πέντε (5) θερμαινόμενες μονάδες (thermoshaker module) με δυνατότητα ανακίνησης και β) τουλάχιστον μία (1) μονάδα ψύξης (cooling module).
Να βασίζεται στην τεχνολογία “air displacement” για την 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης επιμολύνσεων και ανάπτυξης βακτηρίων στο εσωτερικό των σωληνώσεων των καναλιών διανομής
για την μείωση των αναγκών για καθημερινή συντήρηση
για την μεγαλύτερη ακρίβεια στην διαχείριση μικρών ποσοτήτων υγρών
Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) θέσεων (SLAS Positions)
Να διαθέτει σύστημα απολύμανσης τεχνολογίας UV.
Να διαθέτει περιμετρικό κάλυμμα.
Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματου ελέγχου των αναλωσίμων και των δειγμάτων μέσω ανάγνωσης του barcode πριν την έναρξη της διαδικασίας. Σε περίπτωσης χρήσης λανθασμένου αναλωσίμου (tips, troughs, microplates) να ενημερώνεται ο χειριστής έτσι ώστε να προβεί σε διορθωτική κίνηση. Η ανάγνωση των barcode να γίνεται με αυτόματη μετακίνηση των υποδοχέων εντός του σταθμού εργασίας χωρίς παρέμβαση χρήστη.
Να είναι δυνατή στο μέλλον η προσθήκη νέων εξαρτημάτων (όπως υποδοχείς σωληναρίων διαφόρων διαστάσεων, υποδοχείς plates, υποδοχείς ρυγχών, thermoshaker, cooling units) έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν νέες εφαρμογές
Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. 
Να συνοδεύεται από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι το προσφερόμενο μηχάνημα βρίσκεται σε παραγωγή και πως εγγυάται την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 έτη από την ημερομηνία διακοπής παραγωγής.
Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης για το προσφερόμενο μηχάνημα. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του κατασκευαστικού οίκου. 
Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει οργανωμένο τμήμα επιστημονικής υποστήριξης για την τροποποίηση και ανάπτυξη πρωτοκόλλων για το προσφερόμενο μηχάνημα. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του κατασκευαστικού οίκου.
Να συνοδεύεται από τον απαραίτητο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι.
Να διαθέτει σήμανση CE.
Να κατατεθεί λίστα τουλάχιστον τριών (3) εγκατεστημένων από τον προμηθευτή μηχανήματων που να ανήκουν στην ίδια σειρά με το προσφερόμενο μηχάνημα.
Να φέρει εγκατεστημένα τουλάχιστον έξι (6) πρωτόκολλα για την προετοιμασία δειγμάτων (library preparation).
Να περιληφθεί εκπαίδευση ενός (1) χειριστή στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού οίκου. 
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