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	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

	Α/Α
	Πλήρες σύστημα υπερδιήθησης και συμπύκνωσης υπερκειμένων καλλιεργειών για εφαρμογές μέσου όγκου από 300 ml έως και 100 Lt, για επόμενη χρήση την απομόνωση πρωτεϊνών, σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας FPLC.                                                                       Το σύστημα να περιλαμβάνει τα παρακάτω 3 μέρη
	 
	 

	1
	A. Φιλτροθέσιο  (filter holder) για την τοποθέτηση ώς και 5 κασετών υπερδιήθησης για εφαρμογές μέσου όγκου από 300ml έως και 100 Lt και κασέττες υπερδιήθησης 0,1 – 0,5m2 (X1).
	 
	 

	2
	B. Αντλία συνδεόμενη με το φιλτροθέσιο (1)
	 
	 

	3
	C. Κασέτες υπερδιήθησης (Χ3)
	 
	 

	4
	Το σύστημα να είναι έτοιμο για χρήση, με όλες τις απαραίτητες συνδεσμολογίες.
	 
	 

	5
	Εγκατάσταση συστήματος στον χώρο εγασίας
	 
	 

	6
	Εγγύηση σωστής λειτουργίας 2 ετών
	 
	 

	7
	Να υπάρχει η δυνατότητα service και μετά το πέρας της Εγγύησης
	 
	 

	8
	Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης
	 
	 

	9
	 Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του συστήματος να είναι κατασκευασμένα από 316L ανοξείδωτο ατσάλι.
	 
	 

	 
	Αναλυτικότερα, τα χαρακτηριστικά των μερών του συστήματος είναι τα παρακάτω:
	 
	 

	 
	Α. ΦΙΛΤΡΟΘΕΣΙΟ  (filter holder)
	 
	 

	Α1
	Ειδικό φιλτροθέσιο (filter holder) για την συγκράτηση κασετών υπερδιήθησης, κατάλληλα σχεδιασμένο για εφαρμογές μέσου όγκου από 300ml έως και 100 Lt και κασέττες υπερδιήθησης 0,1 – 0,5m2.
	 
	 

	Α2
	 Το φιλτροθέσιο να μπορεί να αποστειρωθεί είτε σε αυτόκαυστο είτε σε γραμμή αποστείρωσης σε ατμό (inline steaming).
	 
	 

	Α3
	Το φιλτροθέσιο να μπορεί να υποστηρίξει ώς και 5 κασέτες υπρεδιήθησης επιφάνειας φιλτραρίσματος 0,1m2  η καθεμία.
	 
	 

	Α4
	 Όλα τα εξαρτήματα του φιλτροθεσίου να είναι συνδεδεμένα με Tri Clamp αντάπτορες.
	 
	 

	Α5
	Το σύστημα να περιλαμβάνει μετρητές πίεσης. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να εκτελέσει π.χ. διεργασίες συγκομιδής κυττάρων διασταυρούμενης ροής ακόμη και με ελεγχόμενη αρνητική πίεση (back pressure) από την πλευρά του διηθήματος (permeate).
	 
	 

	Α6
	Κάθετος προσανατολισμός των κασετών και του φιλτροθεσίου με ειδικούς αντάπτορες με την ίδια διάμετρο για την απόλυτη εφαρμογή τους, την ελαχιστοποίηση  του όγκου που ανακυκλώνεται και τον εύκολο καθαρισμό του συστήματος.
	 
	 

	Α7
	Εξωτερική διάμετρος θυρών σύνδεσης: 25mm (TC25), εσωτερική διάμετρος: 10mm (DN10)
	 
	 

	Α8
	 Η συσκευή υποδοχής των κασετών (φιλτροθέσιο) να παρέχει αυτόματη εξαέρωση και αυτο-αποστράγγιση.
	 
	 

	Α9
	 Μέγιστη πίεση λειτουργίας στους 20οC: 4 bar (58 psi)
	 
	 

	Α10
	Μικρές διαστάσεις και βάρος για χρήση πάνω στον πάγκο 
	 
	 

	Α11
	Το φιλτροθέσιο να ταιριάζει άμεσα στην κεφαλή της αντλίας του συστήματος χωρίς να χρειάζονται επιπλέον εύκαμπτοι σωλήνες μεταξύ της αντλίας και της συσκευής συγκράτησης ροής.  
	 
	 

	 
	Β. ΑΝΤΛΙΑ 
	 
	 

	Β1
	 Διαφραγματική αντλία με 4 έμβολα που συνδέεται κατάλληλα με το φιλτροθέσιο
	 
	 

	Β2
	 Κεφαλή αντλίας από ανοξείδωτο ατσάλι 316L
	 
	 

	Β3
	 Το διάφραγμα, οι βαλβίδες και τα o-rings της αντλίας να είναι κατασκευασμένα από ειδικό θερμοπλαστικό και συνθετικό λάστιχο για καλύτερη μόνωση
	 
	 

	Β4
	 Ο θάλαμος της αντλίας και τα πιστόνια να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο
	 
	 

	Β5
	Όλες οι θύρες να συνδέονται με Tri clamp αντάπτορες
	 
	 

	Β6
	Μin. Working volume 100mL+tubing (για 1 κασέτα)
	 
	 

	Β7
	Ταχύτητα 0 – 3000 rpm
	 
	 

	Β8
	• Ρυθμιζόμενη ροή έως 1380 lt/h
	 
	 

	Β9
	• Πίεση έως 6.0 bar | 90 psi, 5.0 bar | 75 psi σε συνεχή χρήση
	 
	 

	Β10
	• Θερμοκρασία έως 60˚C
	 
	 

	Β11
	• Διαστάσεις 300 × 415 × 385 mm
	 
	 

	 
	Γ. ΚΑΣΕΤEΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ (Χ3)
	 
	 

	Γ1
	 Κασέτες υπερδιήθησης μεμβράνης PESU (polyethersulfone) – σταθερό πολυμερές για χρήση σε ευρύ φάσμα pH (2-14) και θερμοκρασίας.
	 
	 

	Γ2
	H κασέτα είναι σε διατομή φέτας για μεγαλύτερη επιφάνεια φιλτραρίσματος 0,1m2
	 
	 

	Γ3
	 MWCO 1 kDa
	 
	 

	Γ4
	Όλα τα μέρη της κασέτας συμφωνούν με τις προδιαγραφές των διεθνών απαιτήσεων (USP Biological Reactivity tests <88> for plastics Class VI)
	 
	 

	Γ5
	Επίπεδα βακτηριακών τοξινών: < 0.18 EU/mL όπως καθορίζεται με το LAL test
	 
	 

	Γ6
	Πλαίσιο κασέτας από PVDF
	 
	 

	Γ7
	 3 κασέτες
	 
	 






	 
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

	Α/Α
	ΘΕΡΜΟΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑΣ
	 
	 

	1
	 Nα είναι θερμοναναμεικτήρας, για την θερμικά ελεγχόμενη ανάδευση 4, 8, 24 δειγμάτων σε σωλήναρία ή σε πλάκες των 96 και 384 θέσεων.  
	 
	 

	2
	Να δέχεται περισσότερες από 10 διαφορετικές θερμικές βάσεις που αλλάζουν απλά και γρήγορα με όγκους από 0.5 έως 50ml, για διάφορα σωληνάκια και πλάκες.
	 
	 

	3
	Να διαθέτει τεχνολογία προστασίας από επιμόλυνση.
	 
	 

	4
	 Να μπορεί να δεχθεί εξάρτημα το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί με όλες τις βάσεις για πλάκες και σωληνάρια έως 2ml με σκοπό να μην επιτρέπει την εξάτμιση των δειγμάτων και να μην χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη συναρμολόγηση.
	 
	 

	5
	 Να διαθέτει θερμοκρασιακό εύρος από 15 ºC κάτω από θερμοκρασία δωματίου έως 100º C
	 
	 

	6
	Να διαθέτει θερμοκρασιακές ρυθμίσεις από 1 έως 100 °C
	 
	 

	7
	Να διαθέτει ταχύτητα ανάδευσης από 300 έως 3.000 rpm
	 
	 

	8
	Να διαθέτει τροχιά ανάδευσης 3mm
	 
	 

	9
	Να διαθέτει ακτίνα ανάδευσης & μίξης 1.5mm
	 
	 

	10
	 Να διαθέτει ακρίβεια επώασης  +/- 0,5 ºC για 20 εως 45 ºC
	 
	 

	11
	 Να διαθέτει ταχύτητα θέρμανσης 7 ºC/min (με τη χρήση Smart Block plates)
	 
	 

	12
	 Να διαθέτει ταχύτητα ψύξης 2.5 °C/min ανάμεσα στους 100 °C και της θερμοκρασίας δωματίου
	 
	 

	13
	 Να διαθέτει χρονοδιακόπτη από 15 δευτερόλεπτα έως 99:30 ώρες, ή συνεχόμενα
	 
	 

	14
	 Να έχει χρόνο ανάδευσης πλειονότητας δειγμάτων λιγότερο από 1 λεπτό, ανέξάρτήτως γεωμετρίας φυαλλιδίου ή ιδιοτήτων δείγματος
	 
	 

	15
	Να αναδεύει τα δείγματα ομοιόμορφα 
	 
	 

	16
	 Να διαθέτει προκαθορισμένα κουμπιά προγραμμάτων και με δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους για βελτιστοποίηση
	 
	 

	17
	 Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και χρήση
	 
	 

	18
	Να διαθέτει συνδεσιμότητα USB interface
	 
	 

	19
	Οι διαστάσεις του να μην υπερβαίνουν (π/β/υ) τις 20.6cm x 30.4 cm x 13.6cm
	 
	 

	20
	 Η ταση λειτουργίας να είναι 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
	 
	 

	21
	 Η κατανάλωση ισχύος να είναι έως 200 W
	 
	 

	22
	 Το βάρος χωρίς παρελκόμενα να μην υπερβαίνει τα 6.3 kg
	 
	 

	23
	 Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχονται και εξαρτήματα μεταφοράς για τα σωληνάρια 0.5, 1.5, και 2.0ml με σκοπό να  δημιουργείται η δυνατότητα ασφαλέστερης μεταφοράς των σωληναρίων που βρίσκονται σε υψηλη θερμοκρασία. Η ενναλαγή των εξαρτημάτων, σωληναρίων  ή βάσεων να γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα χωρίς την χρήση εργαλέιων.
	 
	 

	24
	 Να παρέχεται θερμική βάση για 24 x 1.5/2.0 mL tubes και εξάρτημα μεταφοράς για 1.5/2.0 mL
	 
	 

	25
	 Να μπορεί να δεχτεί θερμική βάση για 8 x 15ml tubes
	 
	 

	26
	Να μπορεί να δεχθεί θερμική βάση για 96 well PCR plates & καπάκι. 
	 
	 

	27
	Να μπορεί να δεχθεί θερμική βάση για 24 x 0.5 ml tubes και εξάρτημα μεταφοράς για 0.5 ml
	 
	 

	28
	 Να μπορεί να δεχθεί θερμική βάση για microplates και Deepwell Plates & καπάκι.
	 
	 

	29
	 Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημενος κατά ISO 9001:2015.
	 
	 

	30
	O προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα 
	 
	 

	31
	 Ο προμηθευτής να έχει πραγματοποιήσει εγκατάσταση του προσφερόμενου οργάνου στο συγκεκριμένο ίδρυμα, εντός του έτους 2019
	 
	 

	32
	 Να παρέχεται με δύο έτη εγγύηση
	 
	 

	 
	Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές: 
	 
	 

	33
	•Καθαρισμού πλασμιδίου / RNA / DΝΑ
	 
	 

	34
	• σύνθεση cDNA
	 
	 

	35
	• Εκχύλιση θραυσμάτων DΝΑ από πηκτώματα αγαρόζης
	 
	 

	36
	• Ενζυματικές αντιδράσεις (π.χ. πέψη περιορισμού DΝΑ, χώνευση και σύνδεση πρωτεϊνάσης Κ)
	 
	 

	37
	• Μετασχηματισμός στελεχών βακτηρίων και πλασμιδίων
	 
	 

	38
	• Μετουσίωση του DNA, του RNA και των πρωτεϊνών
	 
	 

	39
	• Επισήμανση του DNA, του RNA και των πρωτεϊνών
	 
	 

	40
	• Βακτηριακή ανάπτυξη σε δοχεία μικροαντίδρασης, κωνικούς σωλήνες και πλάκες Deepwell
	 
	 

	41
	• Αντιδράσεις λύσης στους 100 ° C
	 
	 

	42
	• Ανάμιξη δειγμάτων PCR
	 
	 

	 
	Να έχει τα εξής για τα προγράμματα:
	 
	 

	43
	• 20 διαθέσιμες θέσεις υποδοχής προγραμμάτων
	 
	 

	44
	• 5 πλήκτρα προγράμματος (προκαθορισμένα, επανεγγράψιμα)
	 
	 

	45
	• Προγραμματιζόμενα: έως 4 επίπεδα προγράμματος
	 
	 

	 
	Να έχει επιπρόσθετες λειτουργίες:
	 
	 

	46
	• 2DMix-Control
	 
	 

	47
	• Τεχνολογία κατά της διαρροής
	 
	 

	48
	• Σύντομη ανάμιξη
	 
	 

	49
	• Intervall Mix
	 
	 

	50
	• Λειτουργία ώρας / θερμοκρασίας
	 
	 

	51
	• Παύση της λειτουργία
	 
	 

	52
	• Διεπαφή USB
	 
	 





	 
	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και οθόνη

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

	1
	CPU:    Intel Core i5-8400 (2.80GHz - Turbo Boost 4.00GHz, 9MB Cache, 8th Gen Coffee Lake) 
	 
	 

	2
	RAM:    8192MB (1x8192MB) DDR4 2666MHz, up to 32GB maximum memory (2x slot) 
	 
	 

	3
	VGA:    Intel Graphics UHD 630 
	 
	 

	4
	HDD: 256GB M.2 PCIe SSD 
	 
	 

	5
	Optical:    DVD±RW 
	 
	 

	6
	Λειτουργικό:    Microsoft Windows 10 Pro 64bit 
	 
	 

	7
	Λοιπά στοιχεία:    2x USB 3.0 (2x front), 4x USB 2.0 (4x rear), SD card reader, Integrated Realtek RTL8111H GbE LAN 10/100/1000, 1x HDMI, 1x VGA, 2x PS/2, 1x universal Audio Jack, 3x audio jacks supporting 5.1 surround sound. Dell Multimedia Greek Qwerty Keyboard & USB Optical Mouse. Power Supply 290W (80Plus Bronze).
	 
	 

	 
	      Οθόνη
	 
	 

	8
	Εύρος Διαγωνίου 22" εώς 23.9"
	 
	 

	9
	Διαγώνιος 23.5"
	 
	 

	10
	Ανάλυση 1920x1080
	 
	 

	11
	Response Time 1ms
	 
	 

	12
	Refresh Rate 75Hz
	 
	 

	13
	Inputs VGA, HDMI
	 
	 

	14
	Τύπος Panel TN
	 
	 

	15
	Πρόσθετα Χαρακτηριστικά VESA, AMD FreeSync, Tilt
	 
	 

	16
	Brightness 250 nits
	 
	 

	17
	Contrast Ratio 1000:1
	 
	 

	18
	Εγγύηση 3 Έτη, Οn-Site, DOA 7 ημερών και Zero Dead Pixel Warranty,
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