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	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Real Time PCR 

Το μηχάνημα θα πρέπει να πληροί τις κατ΄ελάχιστον παρακάτω προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.	Να διαθέτει σήμανση CE-IVD. 
2.	Να είναι θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real Time PCR), τεχνολογίας Peltier, με μπλοκ χωρητικότητας 96 σωληναρίων όγκου 0,2ml. 
3.	Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη για τη παρακολούθηση της εξέλιξης της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο, με απεικόνιση των καμπυλών ενίσχυσης (amplification curves) κατά τη διάρκεια του πειράματος.
4.	Να διαθέτει την ικανότητα stand alone λειτουργίας χωρίς να απαιτείται η σύνδεση του μηχανήματος με Η/Υ, με δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων με τη χρήση USB Flash drive ή απευθείας αποστολής στο email του χρήστη. 
5.	Ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας και μέσω εξωτερικού Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει το σύστημα.
6.	Να είναι συμβατό τουλάχιστον με τις ακόλουθες χρωστικές: FAM, SYBR Green, VIC, HEX, CAL Fluor Gold 540, CAL Fluor Red 610, TEX 615, ROX, Texas Red, CAL Fluor Red 610, CY5, Quasar 670, Quasar 705, Cy5.5 και να επιτρέπει την εκτέλεση αντιδράσεων χημείας FRET. 
7.	Να είναι εργοστασιακά βαθμονομημένο για όλες τις παραπάνω χρωστικές. 
8.	Το οπτικό σύστημα να αποτελείται από λυχνίες LED και 6 φωτοδιοδικούς ανιχνευτές, επιτρέποντας την εκτέλεση πολυπλεκτικών αντιδράσεων (multiplex) έως και 5 στόχων στο ίδιο δείγμα, εξασφαλίζοντας μέγιστη διακριτική ικανότητα μεταξύ των φθοριοχρωμάτων. Ένας από τους φωτοδιοδικούς ανιχνευτές να είναι προορισμένος για single-color fluorescence resonance energy transfer (FRET) πειραματικές διαδικασίες.
9.	Να μην απαιτείται βελτιστοποίηση σήματος με παθητικό φθοριόχρωμα (π.χ. ROX).
10.	Το δυναμικό εύρος του συστήματος να είναι τουλάχιστον 10 τάξεις μεγέθους.
11.	Nα επιτρέπει την ανίχνευση έως και ενός (1) αντιγράφου γονιδίου σε ανθρώπινο γενομικό DNA εξασφαλίζοντας μέγιστη ευαισθησία.
12.	Το εύρος διέγερσης / εκπομπής να είναι 450-730nm ή ευρύτερο.
13.	Να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης πρωτοκόλλων θερμοκρασιακής διαβάθμισης τουλάχιστον στο εύρος 30-1000C και με προγραμματιζόμενο «παράθυρο» μεγαλύτερο των 200C για την εύκολη, γρήγορη και οικονομική βελτιστοποίηση νέων πρωτοκόλλων σε ένα μόνο πείραμα, αποφεύγοντας επαναλαμβανόμενες δοκιμές θερμοκρασιών.
14.	Να διαθέτει δύο τρόπους ελέγχου της θερμοκρασίας: i) βάσει συνάρτησης όγκου δείγματος και ii) με απευθείας μέτρηση της θερμοκρασίας του μπλοκ.
15.	Να έχει μέγιστο ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας 4.80C/sec ή καλύτερο, με μέσο όρο ρυθμού μεταβολής θερμοκρασίας 3.20C/sec ή καλύτερο.
16.	Να έχει θερμοκρασιακό εύρος 0-990C ή ευρύτερο.
17.	Να επιτρέπει όγκους αντίδρασης από 1-45μl κατ’ ελάχιστο.
18.	Η ακρίβεια θερμοκρασίας να είναι 0.20C στους 900C ή καλύτερη.
19.	Να έχει ομοιομορφία θερμοκρασίας από βοθρίο σε βοθρίο ±0.40C ή καλύτερη, εντός 10sec από την άφιξη στους 900C.
20.	Να είναι ανοικτό σύστημα, ελεύθερης επιλογής αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.
21.	Να είναι δυνατή η σύνδεση με το email του χρήστη για την απευθείας αποστολή run notifications και reports.
22.	Να διαθέτει ηχητικό σήμα όταν επιτυγχάνεται η ζητούμενη θερμοκρασία σε κάθε βήμα του πρωτοκόλλου.
23.	Να διαθέτει θύρα USB για εξαγωγή πρωτοκόλλων με flash drive. 
24.	Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
25.	Να διαθέτει τη δυνατότητα αναβάθμισης σε αυτοματοποιημένο σύστημα με τη χρήση ρομποτικού χειριστή μικροπλακών του ιδίου κατασκευαστή, για απόλυτη συμβατότητα.
26.	To λογισμικό του συστήματος να είναι συμβατό με Windows, και να εκτελεί τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
i.	Ανάλυση πρότυπης καμπύλης με αυτόματο υπολογισμό του PCR efficiency.
ii.	Μελέτες γονιδιακής έκφρασης με μεθόδους ΔCq και ΔΔCq, κάνοντας χρήση πολλαπλών γονιδίων αναφοράς και υπολογίζοντας τις αποδόσεις (reaction efficiencies) πολλαπλών γονιδίων.
iii.	Μελέτες γονιδιακής έκφρασης με σύγκριση αποτελεσμάτων από πολλαπλά πειράματα, χωρίς να απαιτείται η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχεία Excel.
iv.	Αναλύσεις με ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών γονιδίων αναφοράς.
v.	Διαχωρισμό αλληλομόρφων και γονοτυπική ανάλυση.
vi.	Ανάλυση καμπύλης τήξης.
vii.	Ανάλυση end-point.
viii.	Εξαγωγή γραφικών παραστάσεων, αποτελεσμάτων σε αρχεία Word, Excel, PowerPoint.
ix.	Ελεγχόμενη πρόσβαση με κωδικό σε πολλαπλούς χρήστες και με διαβαθμιζόμενα επίπεδα πρόσβασης ανάλογα με τον χρήστη.
27.	Να συνοδεύεται από κατάλληλο, συμβατό με το σύστημα, Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, μέσω του οποίου να μπορούν να ελέγχονται ταυτόχρονα έως και τέσσερα (4) συστήματα RT-PCR.
28.	Να έχει τη δυνατότητα, με απλή αλλαγή της κεφαλής από το χρήστη χωρίς τη χρήση εργαλείων, να λειτουργεί ως απλό PCR. Να δέχεται διαφόρων ειδών κεφαλές (96 θέσεων, 2x48 θέσεων, 96 θέσεων deep well).
29.	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
30.	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους ή manual του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται στη τεχνική προσφορά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
•	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του οργάνου να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015, ή αντίστοιχο.
•	Ο χρόνος παράδοσης να είναι το πολύ εντός δύο (2) μηνών από τη θέση της παραγγελίας.
•	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον, με πλήρη δωρεάν κάλυψη σε service και ανταλλακτικά.
•	O προμηθευτής να δεσμεύεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα ανταποκρίνεται εντός 2 εργασίμων ημερών το πολύ και ότι θα διαθέτει στοκ των κύριων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την αδιάλειπτη υποστήριξη του συστήματος.
•	Να υπάρχει η δυνατότητα συμβολαίου συντήρησης όπως και δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης του μηχανήματος εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
•	Να προσφέρεται η δυνατότητα ετησίου ελέγχου καλής λειτουργίας του μηχανήματος.
	
	
	





